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TERMO DE REFERENCIA OU PROJETO BASICO

PREAMBULO

O presente Termo de Referéncia é o documento habil para qualificar, quantificar e especificar
tecnicamente as aquisicdes a que se destinam o certame. Sua redacdo encontra respaldo e
obrigatoriedade nas Leis n2 8.666/93, 10.520/02 e n2 8.078/90; bem como na Lei Complementar
123/06; e nos Decretos n? 10.024/2019, n® 7.892/13, n® 8.538/2015 alterado pelo n? 10273/2020
e demais dispositivos legais e infralegais pertinentes ao objeto licitado, ressaltando que este é um
rol exemplificativo e que o instrumento convocatdrio vincula todos os participantes do certame,
gue aceitam suas disposicoes.

Referéncia: Arts. 12 a 24 IN SGD/ME N2 1/2019.

1 - OBJETO DA CONTRATAGAO

Contratagdo de empresa especializada para execug¢ao de projeto de reestruturagdo da
infraestrutura de rede de fibra dptica do Campus Machado, incluindo servicos e fornecimento de
materiais, conforme especificacdes e quantitativos constantes neste Termo de Referéncia.

Item| CATMAT/ | QUANT | Unidade Descri¢ao Valor unitdrio| Valor total
CATSER

Execucdo de projeto de rede em

fibra dptica passiva para RS
126.

interligacao de edificagdes no R$126.683,83 126.683,83

IFSULDEMINAS Campus Machado

1 27359 01 Unidade

Muitas vezes, o sistema SIDEC, através do qual sdo lancados os produtos constantes neste Termo
de Referéncia, anexo deste Edital de licitacdo, para disponibilizar inclusdo da proposta por parte
dos fornecedores, ndo possui descricdo compativel com a dos produtos a serem adquiridos e por
isso sdo registrados utilizando-se sinGnimos, genéricos ou similares. PORTANTO, AS PROPOSTAS
DEVERAO TER COMO PARAMETRO A DESCRICAO COMPLETA DOS ITENS CONSTANTES NESTE
TERMO DE REFERENCIA.

A cotacdo de precos unitarios e totais, deve ser em moeda nacional, em algarismo e por extenso,
com no MAXIMO 02 casas decimais apds a virgula (ex. R$ 0,01), observando-se as especificacdes
necessarias indicadas neste termo de referéncia, presumindo-se estarem inclusos os encargos que
incidem ou venham a incidir sobre o objeto licitado, incluindo todas as despesas que influem no
custo, tais como: impostos, taxas, transportes, entrega no local, seguros, encargos fiscais e todos



0os

onus diretos.

N3do serdo aceitos itens que tenham em sua descricdo “De acordo com Termo de referéncia ou

Edital”. Serdo aceitos somente itens que tenham sua descricdo completa.

A licitante vencedora devera atender a toda a legislacao afeta a area e normas técnicas em vigor

correspondentes a prestacdo dos servicos licitados, expedidas pelos 6rgdos e agéncias reguladoras

competentes.

2 - ORGAO GERENCIADOR

Instituto Federal de Educacgdo, Ciéncia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - Campus Machado,
localizado a Rodovia Machado/Paraguacu, Km 3 — Bairro Santo Anténio — Cep: 37750-000 —
Machado/MG.

Setor responsavel: Nucleo de Tecnologia da Informagao.

Horéario de atendimento: das 07:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas, de
segunda a sexta-feira, exceto feriados, inclusive municipais.

Contato: (35) 3295-9712.

E-mail: nti.machado@ifsuldeminas.edu.br

3 - DESCRICAO DA SOLUCAO DE TIC

Contratacdo de empresa especializada para execucdo de projeto de rede em fibra dptica passiva

para interligacdo de edificacdes no IFSULDEMINAS Campus Machado.

A empresa contratada devera:

Dispor de mao-de-obra especializada para langcamento de fibra, equipagem de postes,
instalacdo de caixas de atendimento, instala¢cdo e conectorizacdo de elementos de rede
com tecnologia GPON;

Fornecer os materiais adequados e nas quantidades relacionadas neste Termo de
Referéncia;

Realizar as instalagdes e configuracdes necessarias no Terminal de Linha Optica (OLT)
Datacom DM4610 8GPON e nas Unidades de Rede Optica (ONU) Datacom DM984-420.
Tais equipamentos ja foram adquiridos e estao disponiveis para utilizacdo;

Identificar toda a infraestrutura instalada de acordo com as normas técnicas aplicaveis;
Apresentar documentacdo e certificacdio do cabeamento éptico realizado conforme



normas técnicas aplicaveis;

Disponibilizar documentacdo da infraestrutura de rede de fibra &ptica, com
fornecimento de solucdo de software de documentacdo técnica e apoio a gestdo de
redes de fibras dpticas.

3.1 Bens e servigos que compdem a solugdo - Detalhamento

ID

Cadigo Métrica ou

Descrigao do Bem ou Servigo CATMAT/CATSER Quantidade Unidade

Execucdo de projeto de rede em fibra éptica
1 |passiva para interligacao de edificagdes no 27359 1 unidade
IFSULDEMINAS Campus Machado

3.2 Especificagdo detalhada dos servigos que compoem a solugao

No projeto previamente contratado, foram definidos os detalhamentos dos servicos e materiais a

serem utilizados para a implantacdo da solucdo de rede de fibra dptica. Desta forma, a implantacao

devera seguir as premissas abaixo.

3.2.1 Infraestrutura légica

3.2.1.1 Instalagao e configuragao da OLT Datacom DM4610 8GPON

O equipamento OLT Datacom DM4610, ja adquirido, deverd ser instalado em rack especifico

alocado no datacenter do Campus Machado. As configuracdes deverao contemplar no minimo as

especificacoes a seguir:

A porta de uplink devera ser configurada utilizando a técnica de Link Aggregation de
duas portas dpticas multimodo, duplex, de 1 Gbps, conectadas através de corddo dptico
duplex conectorizado LC-UPC/LC-UPC diretamente no roteador de borda, um Mikrotik
CCR1036 12G 4S, que ja esta em operagao na atual infraestrutura;

As portas PON serdo conectadas nas Caixas de Distribuicdo e Atendimento (CDA), que
por sua vez serdo conectadas nas Caixas de Atendimento (CAT) e/ou diretamente nas
ONUs.

O OLT deverd ser configurado de modo a auto-provisionar as ONUs sem a intervencao
humana, a partir de uma configuracdo padrdo. As ONUs (Datacom DM984-420) deverdo
ser configuradas em modo router, tendo cada qual seu bloco de rede interno, e
interface WAN configurada em modo trunk, com duas VLANS, cujos enderecos IPs serdo
atribuidos dinamicamente via DHCP pelo roteador de borda, sendo um para dados e



outro para geréncia.

As portas de downlink poderdo ser utilizadas para conectar pontos especificos que justifiguem a
necessidade de uma fibra 6ptica dedicada para sua aplicacdo.

3.2.2 Infraestrutura fisica
3.2.2.1 Servigos

a. Lancamento de cabos de fibra dptica

A execucdo deste servico devera seguir as recomendacdes das Normas Regulamentadoras NR 10 e
NR 35. Todas as ferramentas e equipamentos de protecdo individual a serem utilizados para o
langamento dos cabos deverdo ser fornecidos pela empresa contratada. E responsabilidade da
Contratada assegurar o cumprimento das normas pela equipe técnica de campo. O cabo a ser
utilizado devera seguir as especificacdes minimas constantes no tdpico 3.2.2.2.1.

O cabo Optico devera ser instalado no posteamento seguindo no minimo as seguintes
recomendacoes:
® Deverd ser instalado abaixo da rede elétrica de baixa tensdo, ainda abaixo do suporte
das luminarias, respeitando a altura minima de 4,8 metros nos cruzamentos de via, e 4
metros paralelos a via;
® Quando ndo for possivel respeitar esta altura, executar o “pincamento” dos mesmos de
forma a obter a altura minima, estando ainda localizados acima dos cabos de

telecomunicacbes metalicos, se existirem.

A planta de levantamento de campo com o esquema de rotas da fibra Optica, esta expressa no
Projeto Executivo (Anexo A deste Termo de Referéncia).

b. Instalagdo das caixas de distribuicdo e de atendimento

A execucdo deste servico devera seguir as recomendacdes das Normas Regulamentadoras NR 10 e
NR 35. Todas as ferramentas e equipamentos de protecdo individual a serem utilizados para a
instalacdo das caixas de distribuicdo e de atendimento nos postes, deverdao ser fornecidos pela
empresa contratada. E responsabilidade da Contratada assegurar o cumprimento das normas pela
equipe técnica de campo. A caixa e seus acessorios deverdo seguir as especificacdes minimas
constantes nos tépicos 3.2.2.2.2,3.2.2.2.3,3.2.2.2.4,3.2.2.2.5e3.2.2.2.6.

As Caixas de Atendimento (CAT) se conectam as ONUs que fornecerdo a conexao as edificacdes do
campus.



A instalacdo das caixas de distribuicio e de atendimento deverdo seguir, no minimo as
recomendacgdes a seguir:
® Deverdo estar instaladas 60 (sessenta) centimetros abaixo do cabo de telecomunicacoes
mais baixo;
® Deverdo possuir identificagdo em seu exterior contemplando sua numerac¢ao conforme
esquema a ser definido posteriormente a contratagdo com a equipe técnica da
Contratante. A identificacao devera ser feita de forma a suportar intempéries e que nao
permita violacado;
® (Os esquemas para montagem das caixas deverdo seguir aqueles constantes no tdpico
Diagramas de Ligacdo do Projeto Executivo (Anexo A deste Termo de Referéncia).
Eventuais alteracdes deverdo ser discutidas previamente com a equipe técnica da
Contratante.

O posicionamento das caixas de distribuicdo e de atendimento estdo esquematizadas na planta de
levantamento de campo do Projeto Executivo (Anexo A deste Termo de Referéncia).

c. Equipagem de postes

A execucgdo deste servico devera seguir as recomendagdes das Normas Regulamentadoras NR 10 e
NR 35. Todas as ferramentas e equipamentos de protecao individual a serem utilizados para a
equipagem dos postes, deverdo ser fornecidos pela empresa contratada. E responsabilidade da
Contratada assegurar o cumprimento das normas pela equipe técnica de campo. Os materiais a
serem utilizados deverdo seguir as especificacdes minimas constantes nos tépicos 3.2.2.2.7,
3.2.2.2.8,3.2.2.29e3.2.2.2.10.

O esquema de posteamento, contendo posicdo e distancia entre postes, estd esquematizado na
planta de levantamento de campo do Projeto Executivo (Anexo A deste Termo de Referéncia).

d. Conectorizagao

O servico de conectorizacdo devera seguir no minimo os padrdes estabelecidos nas normas:
® ABNT NBR 16869;
® ANSI/TIA-568-C.3: Optical Fiber Cabling Components.

E responsabilidade da Contratada dispor das ferramentas necessarias para realizacdo deste servico,
e assegurar o cumprimento das normas pela equipe técnica de campo.

Os materiais a serem utilizados deverdo seguir as especificacbes minimas constantes nos topicos
3.2.2.2.2e3.2.2.2.3.



3.2.2.2 Materiais

3.2.2.2.1 Cabo Drop Figura 8
Descrigdo detalhada:

® (Cabo tipo Figura 8, de dimensdes compactas com capa em material de baixo atrito.

Ambiente de instalagdo interno ou externo.

® Ambiente de operac¢do aéreo autossustentado e dutos.

® Normas ITU-T G 657 e ANATEL.

® Fibra éptica BLI-A/B monomodo com baixa sensibilidade a curvaturas.

® Fibras dpticas revestidas em acrilato curado com UV.

® Elemento de tracdo: dois fios de aco de 0,4 mm de didmetro nominal, totalmente
aderidos ao revestimento externo, dispostos em posicées diametralmente opostas
ao longo do nucleo éptico do cabo.

® Elemento de sustentacdo: fio de a¢o galvanizado com didmetro nominal de 1,2 mm,
totalmente aderido ao revestimento externo.

® Construgao ROHS Compliant, ndo dielétrico, atrito reduzido.

® Certificacdo ANATEL.

Modelo de referéncia: Cabo Optico Drop Compacto 1 Km CFOAC-BLI A/B-CM-01-FO-CO-LSZH -
Intelbras, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade.
Unidade de medida: rolo 1000 m.

3.2.2.2.2 Conectores de campo SC/APC
Descricdo detalhada:

Para utilizacdo em para cabos tipo Flat 3x2 mm e 2x1,6 mm com fibras monomodo.
Tipo de conector: SC.

Tipo de fibra: monomodo.

Tipo de polimento: APC.

Perda de insercdo tipica: 0,30 dB.

Perda de inser¢cao mdaxima: 0,50 dB.

Compatibilidade: cabo éptico CFOAC-BLI-A/B-CM-01-AR-LSZH (drop compacto FIG. 8
low friction); cabo dptico CFOAC-BLI-A/B-CD-01-AR-LSZH (drop compacto FIG. 8 low
friction); cabo éptico CFOAC-BLI-A/B-CM-01-CO-LSZH (drop fast compacto); cabo éptico
CFOAC-BLI-A/B-CD-01-CO-LSZH (drop fast compacto); cabo éptico CFOAI-BLI-A/B-CM-
01-BA-LSZH (micro indoor low friction).

CertificacOes: ANATEL.



Modelo de referéncia: Furukawa - Conector éptico de campo SM SC-APC para Cabos Flat 3x2 mm,

de mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade.
Unidade de medida: unidade.

3.2.2.2.3 Adaptador 6ptico SM SC/APC - verde
Descri¢do detalhada:

Adaptador éptico do tipo SM SC/APC - verde.

Os adaptadores Opticos possuem entrada frontal e traseira para o mesmo tipo de
conector.

Recomendado para uso interno na fun¢do de terminacdo de cabos dpticos na parte
interna de distribuidores dpticos, em sistemas dépticos de baixas perdas e alta banda
passante, tais como: sistemas de longa distancia, redes troncais, distribuicdo e
transmissao de dados e video.

Atende aos requisitos de performance previstos na norma EIA/TIA-568-C.3.

Suporta as principais aplicacdes segundo normas |EEE 802.3 (Gigabit e 10 Gigabit
Ethernet) e ANSI T11.2 (Fibre Channel).

Ambiente de instalacdo: interno.

Ambiente de operacdo: ndo agressivo.

Temperatura de operacgdo (°C): 252C a 75°C.

Adaptador tipo de fibra, polimento, cor: SC SM APC - verde.

Modelo de referéncia: Furukawa - 35260479 - Kit de adaptador 6ptico 01F SM SC-APC, de mesma
equivaléncia técnica ou de melhor qualidade.

Unidade de medida: unidade.

3.2.2.2.4 Caixa de terminagao dptica 16 conexoes drop

Descricdo detalhada:

A Caixa de Terminacdo Optica tem a finalidade de acomodar e proteger emendas
Opticas por fusdao entre o cabo de distribuicio e os drops de uma rede éptica de
terminacdo. Tem a capacidade de até 24 emendas por fusdo, 2 emendas por fusdo para
os splitters e até 16 conexdes para assinantes através de conector éptico. Possui
alojamento para armazenar até 2 splitters dpticos. E utilizada em redes Opticas
externas. Deve ser equipada com suporte para instalagdo em postes, paredes e
fachadas.

Certificacdo: ANATEL - de acordo com os requisitos técnicos e procedimentos de
ensaios aplicaveis a certificacdo de produtos para telecomunicacao de categoria Il para
caixa terminal dptica aérea.



® Material do corpo do produto: Polipropileno reforcado com aditivo com protecdo UV.
® (Quantidade de fusdes: até 26 fusdes.
® Grau de protegdo: ANATEL + IP55 - para instalagdo em postes; ANATEL + IP54 - para
instalagdao em cordoalhas.
® Tipo de sistema de vedacdo: Mecanico com borracha de vedacao.
® Normas:
© [EC 61300-2-25
O |P55 para instalacdes em poste - de acordo com IEC 60529;
O |P54 para instalagdes em cordoalha - de acordo com IEC 60529;
© Inspegdo visual de acordo com: IEC 61300-3-1
O Exposicdo a névoa salina: IEC 61300-2-26 / NBR 8094
O Teste de hermeticidade: IEC 60529
O Teste de flexdo: IEC 61300-2-37
O Teste de tor¢do: IEC 61300-2-5 / NBR 14406
O Teste de tragdo: IEC 61300-2-4 / NBR14412
O  Protecdo contra agua: IEC 6936
O Variagdo de atenuacdo apds acomodacdo: IEC 61300-3-3 / NBR 14415
O Variacdo de temperatura: IEC 61300-2-22 / NBR 14416 / IEC 60529
O  Vibragdo: IEC 61300-2-1 / IEC 61300-3-3
O Intemperismo acelerado: ASTM G 155 - Ciclo 1 / ASTM D 638
® (Quantidade de adaptadores: até 16
® (Quantidade de bandejas de fusdo: 1
® Quantidade de cabos de entrada: 2
® Diametro minimo do cabo de entrada (mm): 6,0
® Diametro maximo do cabo de entrada (mm): 12,00
® (Quantidade de cabos de derivac¢ao: 2
® Diametro minimo do cabo de derivacdo (mm): 6,0
® Diametro maximo do cabo de derivagao (mm): 9,0
® Deve suportar sangria na entrada principal
® Temperatura de operagdo (°C): -25°C a 75°C

® Acessorios Inclusos: Manual de instalacdo e acessério de fixagao do cabo

Modelo de referéncia: Furukawa - 35520554 - Caixa Terminal Optica Conectorizada FK CTO 16 MT
(Mddulo basico Grommet 6-9), de mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade.
Unidade de medida: unidade.



3.2.2.2.5 Divisor 6ptico passivo PLC 1x8 SC-APC / SC-APC
Descrigao detalhada:

Splitter 6ptico 1x8 conectorizado apenas na saida com conector SC-APC.

Compativel com bandejas de emenda ou médulos conectorizados.

Tipo de fibra: Fibras de Entrada e Saidas do Tipo "Bend Insensitive" G.657A.

Normas: TELCORDIA GR-1209 (Requisitos Gerais para Componentes Passivos Opticos)
TELCORDIA GR-1221 (Requisitos de Confiabilidade para Componentes Passivos Opticos)
IEC 61753-1 (Dispositivos de Interconexdo de Fibra Optica e Componentes Passivos -
Padrées de Performance).

Certificagdes: ANATEL: 01837-11-00256 e 01835-11-00256.

Deve incluir: Folha de Testes com medidas de perda de insercdo e perdas de retorno.
Aplicacdo em ambiente de instalacdo interno ou externo (Acomodado em caixa
apropriada).

Modelo de referéncia: Furukawa - 35505009 - Divisor dptico PLC 1X8 BLI A/B G-657A SC-APC/SC-
APC 0.6D0.9/0.6D0.9, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade.

Unidade de medida: unidade.

3.2.2.2.6 Divisor 6ptico passivo PLC 1x16 SC-APC / SC-APC
Descri¢do detalhada:

Splitter 6ptico 1x16 conectorizado apenas na saida com conector SC-APC.

Compativel com bandejas de emenda ou mddulos conectorizados.

Tipo de fibra: Fibras de Entrada e Saidas do Tipo "Bend Insensitive" G.657A.

Normas: TELCORDIA GR-1209 (Requisitos Gerais para Componentes Passivos Opticos)
TELCORDIA GR-1221 (Requisitos de Confiabilidade para Componentes Passivos Opticos)
IEC 61753-1 (Dispositivos de Interconexdo de Fibra Optica e Componentes Passivos -
Padrdes de Performance).

Certificagdes: ANATEL: 01837-11-00256 e 01835-11-00256.

Deve incluir: Folha de Testes com medidas de perda de inser¢do e perdas de retorno.

Aplicacgdo em ambiente de instalacdo interno ou externo (Acomodado em caixa
apropriada).

Modelo de Referéncia: Furukawa - 35505043 - Divisor éptico PLC 1X16 BLI A/B G-657A SC-APC/SC-
APC 0.6D0.9/0.6D0.9, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade.
Unidade de medida: unidade.

3.2.2.2.7 Suporte dielétrico de sustentacdo vao 8 furos com fixacdo independente para os



esticadores

Descrigao detalhada:

Utilizado para sustentacdo de cabos drop em postes.
Deve possuir 8 furos para fixagcdo independente para os esticadores.
Estrutura em plastico de engenharia.

Deve possuir vao para fixacdo no poste utilizando abragadeira BAP-3.

Modelo de referéncia: Oetel - Suporte dielétrico de sustentagcdo vao 8 furos com fixagao

independente para os esticadores, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade.
Unidade de medida: unidade.

3.2.2.2.8 Abragadeira BAP-3 1200mm
Descri¢do detalhada:

Cinta de aco ajustavel.
Comprimento util: 1200 mm.
Didametro do poste: 260 a 360 mm.

Numero de furos: 33.

Modelo de referéncia: Fibracem - Abracadeira BAP-3 1200mm, de mesma equivaléncia técnica ou

de melhor qualidade.

Unidade de medida: unidade.

3.2.2.2.9 Esticador tipo cunha para cabo drop dptico preto

Descricdo detalhada:

Para utilizacdao em cabo drop.

Deve utilizar sistema de cunha para acentuar o travamento do cabo.

Esticador (fémea) e dispositivo tipo cunha injetados em plastico.

Vdao maximo de 80 (oitenta) metros para lancamento dos cabos.

Suporte tolerante até 40 (quarenta) kg.

Gancho de ancoragem fornecido em aco ATC 1070 (galvanizado a fogo) de 0,4 mm de

didmetro.

Modelo de referéncia: Fibersul - Esticador tipo cunha para cabo drop éptico preto, de mesma

equivaléncia técnica ou de melhor qualidade.

Unidade de medida: unidade.



3.2.2.2.10 Alga preformada para cabo drop 1.33mm a 1.50mm
Descrigao detalhada:

® Alca preformada para cabo drop com medidas de 1.33mm a 1.50mm.
® Utilizacao: ancoragem de cabos dpticos.

® Fabricacdo: arame de aco galvanizado, na parte interna deve possuir produto abrasivo
para melhor fixacdo sobre o cabo.

Modelo de referéncia: Alga preformada ago p/ cabo drop flat 1,30mm a 1,50mm amarela APDR-
0130-1 - HEL, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade.
Unidade de medida: unidade.

3.2.2.2.11 Médulo GBIC 1.25G SFP multimodo
Descricdo detalhada:

® Tipo de conector: LC/UPC.

® Taxa de transmissdo de dados: 1.25G.
® Distancia: 550 m.

® Formato: SFP.

® Modo de transmissao: multimodo.

® Tamanho de onda: 850 nm.

® Deve ser compativel com RB CCR1036-12G-4S e OLT Datacom DM4610.

Modelo de referéncia: Mdédulo GBIC Mikrotik S-85DLCO5D - Compativel com CCR1036-12G-4, de
mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade.
Unidade de medida: unidade.

3.2.2.2.12 Cordao 6ptico duplex conectorizado LC-UPC/LC-UPC 3m
Descricdo detalhada:

® Modo: multimodo.

® Deve ser fornecido com duas fibras (duplex).

® Deve ser conectorizado nas duas extremidades.

® Tipo de conector: LC, na entrada e na saida.

® Tipo de polimento: UPC, na entrada e na saida.

® Comprimento: 3 metros.

® Deve exceder os requisitos de performance previstos na norma ANSI/TIA-568.3-D.

® Deve ser montado e testado 100% em fabrica.

Modelo de referéncia: Furukawa - 35200688 - corddo duplex conectorizado 50.0 LC-UPC/LC-UPC



3.0m - COG - amarelo (A - B), de mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade.

Unidade de medida: unidade.

3.2.3 Documentagdao de infraestrutura de rede de fibra optica através de software de

documentagao técnica e apoio a gestao de redes de fibras dpticas

A rede implementada deverd ser documentada em software especifico para gestdo de redes de

fibras opticas e deve contemplar, no minimo:

rota das fibras 6pticas;
posicionamento das caixas de distribuicdo e de atendimento;
ligacOes dos divisores dpticos até outras caixas, outros divisores e ONUs;

nomenclatura de todos os elementos pertinentes a rede.

A solucdo de software podera estar armazenada em nuvem, na infraestrutura da Contratada, ou

ainda na infraestrutura da Contratante. Caso o software venha a ser instalado na infraestrutura da

Contratante, é de responsabilidade da Contratada informar previamente os requisitos minimos de

hardware, sistema operacional, rede e firewall.

Também deverd ser disponibilizado acesso ao software de gestdo de redes para a equipe técnica

da Contratante. Este software devera conter, no minimo, as seguintes especifica¢cdes:

Permitir acesso simultdneo a pelo menos 3 (trés) usuarios, sendo 1 (um) com perfil de
administrador pleno do software.

O software deverd permitir a criacdo ilimitada de objetos no mapa e no banco de
dados.
A solucdo deve ter suporte a gestdo de redes do tipo GPON.
Compatibilidade para importacdo e exportacdo de arquivos do Google Earth (.kmz
ou .kml).
Suporte a um Sistema de Informacdo Geografica (GIS — Geographic Information
System).
Base de dados integrada contendo informacbes sobre objetos da rede dptica e os
mapas.
Permitir exportacao de arquivos no formato PNG ou PDF.
Caracteristicas de Visualizacao:
O Permitir a visualiza¢do das informacdes plotadas no GIS (Geographic Information
System).
O As informacgdes georreferenciadas e suas interligacdes devem ser visualizadas
simultaneamente.

O Na visualizacdo dos detalhes do mapa deve aparecer:



B A infraestrutura de sustentacdo (postes, caixas de emendas, reservas
técnicas e cabos épticos).

B Os cabos dpticos podem participar de varios enlaces, os quais deverao
ser identificados na visualiza¢do das fibras dpticas de cada cabo.

B O software devera indicar se o enlace estd ativo ou ndo. Cada fibra deve
ter um status de "acesa" ou "apagada". As fibras “acesas” devem ter a
indicacdo do enlace das quais fazem parte.

B O cadastro das informacdes dos cabos deve ser visualizado trazendo, no
minimo, informac¢des como: padrdo de cor, numero de fibras,
comprimento total do cabo e data de instalacdo.

B Na visualizacdo das conexbes deve-se ter a representacdo grafica das
caixas de atendimento e das caixas de distribuicdo, exibindo na mesma
imagem na tela as conexdes de todas as fibras e as caixas de
atendimento ou ONUs posteriores.

B Deve ser possivel aproximar o mapa (zoom in) selecionando uma
determinada area, que podera ser ampliada. Também devera ser
possivel afastar a visualizacdo de uma determinada area (zoom out)
utilizando niveis de reducdo especificados.

B Deve ser possivel, para facilitar a localizacdo de uma determinada area
do mapa, visualizar e localizar pelo nome dos setores. Esse recurso
deverd permitir a identificacdo exata da localizacdo dos componentes da
rede como: setores, postes, caixas de emenda, caixas de atendimento e
das caixas de distribuicdo, cabos e ONUs.

B Deve ser possivel visualizar o comprimento do enlace (a soma do
comprimento de todas as fibras que compdem o enlace, inclusive as
reservas de cabo) e o comprimento do trecho do enlace (o comprimento
do cabo entre as caixas de atendimento e ONUs ou OLT).

B Permitir a consulta e atualizacao de todos os enlaces do mapa ativo.

B O Software deverd possibilitar a visualizacdo e documenta¢cdo em mapas
no formato tradicional, satélite e hibrido.

B O Software deverd possibilitar a simulagdo de rompimento de cabo
Optico, bastando o usudrio inserir uma distancia em metros a partir de
qualquer objeto do mapa em uma determinada rota/enlace, para que a
ferramenta possa exibir a localizagao aproximada do rompimento no
mapa.

® (Caracteristicas para desenho do Cadastro de Rede:
O O desenho das rotas dos cabos O6pticos devem ser facilmente inseridas e
manipuladas no sistema, bastando indicar seu caminho através dos postes ou
caixas de emendas



O desenho das emendas de fibras Opticas devera ser feito através de simples
operacdes com o mouse, reduzindo-se o tempo gasto na documentacdo de
novas emendas ou mesmo na identificacdo e manutencdo das existentes.
Oferecer um conjunto de simbolos para poder representar os elementos basicos
da rede como: poste, caixas de emendas, ONUs e outros.

Os equipamentos da rede também deverdao ser documentados com a sua
posicao geografica, nome, cliente e tipo.

A ferramenta devera permitir a utilizacdo de um padrdo de cores para a
identificacdo dos cabos, tubetes e fibras.

Permitir o cadastro de uma rota identificando, no minimo, o né inicial, o né final
e o(s) cabo(s) utilizado(s). As informacdes de distancia, cabos e nds deverdo ser
obtidas automaticamente.

Deve ser possivel criar diagramas esquematicos das caixas de distribuicdo e das
caixas de atendimento e de enlaces de fibra 6ptica, a partir de qualquer ponto
de emenda ou terminagao Optica.

Deve ser possivel manipular a documentacdo da rede diretamente sobre o
mapa. O sistema deve atualizar o banco de dados com as alteragdes realizadas
no ambiente georreferenciado.

® (Caracteristicas para testar o Cadastro de Rede:

O

O

O

Testar a rota desenhada, em trechos ponto-a-ponto.
Testar o enlace desenhado, em trechos ponto-a-ponto.

Testar alteragdes na planta de fibras, realizadas por operagdes como corte de
cabo ou instalagdo de novas caixas de emendas.

® (O software deve permitir, no minimo, a extracao dos seguintes relatérios:

O

O

O

Relagdo de cabos de fibras dpticas.
Mapa das conexdes de um determinado setor até o OLT.

Relagdo das caixas de distribuicdo e atendimento disponiveis e indisponiveis
para novas conexoes.

® Sigilo e propriedade dos dados:

O

Todos os dados e informacdes registradas no software sdo de propriedade da
Contratante;

Ap06s a finalizagdo da parametrizacdo e documentacdo, a Contratada ndo deverd
ter acesso ao dados da Contratante a ndo ser quando formalmente solicitado;
Durante a vigéncia do contrato a Contratada se compromete a zelar e manter
sigilo dos dados manipulados.

Em caso de cancelamento do contrato, a Contratada compromete-se a entregar
todos os dados da Contratante em formato que possibilite manipulacdo e
importacdao em novo sistema.

Backups



O O software deve permitir backups de dados agendados ou de forma manual a

gualquer tempo.

4 - JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAGAO

4.1 Contextualizagao e justificativa da contratagao

A atual infraestrutura fisica da rede de dados do Campus Machado interliga seus diversos setores
com cabeamentos UTP de fios de cobre e fibra dptica, além de enlaces de radiofrequéncia de 2.4 e
5.8 GHz. A fracdo atendida por fibra Optica alcanca apenas cerca de 22% dos setores e é
estruturada com tecnologia ponto-a-ponto, utilizando componentes de rede considerados
defasados. Esta topologia torna complexa questdes como escalabilidade da rede e eventuais
reparos na infraestrutura.

Neste contexto, é necessdrio que seja implementada uma infraestrutura de rede baseada em
tecnologias mais modernas, que alcance integralmente todas as dareas do Campus, proporcione
maior qualidade de servico e gere real valor nas atividades e aplicacGes realizadas nos setores
académicos e administrativos da Institui¢ao.

4.2 Alinhamento aos instrumentos de planejamento institucionais

O objeto desta contratacdo estd em conformidade com o item 40238, do Plano Anual de
ContratagGes (PAC) 2021.

No PDTIC 2021 - 2022, foi previsto através do investimento P372 - Contratacdo de empresa
especializada para execucdo de projeto executivo para reestruturacdo da infraestrutura da rede de
fibra 6ptica do Campus Machado.

Com relagdo ao Planejamento Estratégico de TI (PETIC) 2018 - 2022, esta demanda esta em
consonancia com os objetivos estratégicos a seguir:
® (QE.02 -Ampliar o uso de TIC para promover a transparéncia e dar publicidade a
aplicacdo de recursos publicos.
® (E.04 - Expandir e inovar a prestacdo de servicos digitais.

® (QE.06 - Facilitar e universalizar o uso e o acesso aos servicos digitais.

4.3 Estimativa da demanda



O planejamento da contratacdo do objeto deste Termo de Referéncia foi realizado com base em
um projeto executivo previamente contratado através do processo 23345.001178.2021-13
(DISPENSA 45/2021 - Contratacdo de empresa especializada para elaboragdo de projeto executivo
para reestruturacdo da infraestrutura da rede de fibra éptica do Campus Machado).

Neste projeto foram dimensionados os servicos e materiais que serdo utilizados para a
reestruturacao da infraestrutura de rede de fibra éptica do Campus Machado.

Desta forma, tendo em vista as etapas para a execucao do projeto de rede em fibra éptica passiva
para interligacdo de edificacdes no IFSULDEMINAS Campus Machado, e, considerando o
cronograma fisico financeiro, o detalhamento dos quantitativos de servicos e os respectivos
materiais que compreendem esta solugdo, estao discriminados na tabela a seguir.

. .. Unidade de .
Etapa Servigcos / Materiais . Quantidade
medida
Infraestrutura [Servico de instalacdo e configuragdo da OLT horas 40
légica Datacom DM4610 8GPON
Mdédulo Gbic 1.25G SFP Multimodo unidade 5
Corddo déptico duplex conectorizado LC-UPC/LC-UPC )
unidade 3
3m
Infraestrutura . . o
s Servico de langamento de cabos de fibra dptica metros 8.780
sica
Cabo Drop Figura 8 metros 10.000
Servico de instalagdo das caixas de distribuicdo e de i
) unidade 9
atendimento
Caixa de terminacdo dptica 16 conexdes drop unidade 10
Divisor éptico passivo PLC 1x8 SC-APC / SC-APC unidade 8
Divisor dptico passivo PLC 1x16 SC-APC / SC-APC: unidade 4
Servico de conectorizacao unidade 238
Conectores de campo SC/APC unidade 137
Adaptador éptico SM SC/APC - Verde unidade 126
Servico de equipagem de postes unidade 144
Suporte dielétrico de sustentacdo vdo 8 furos com unidade 159




fixacdo independente para os esticadores

Abracadeira BAP-3 1200mm unidade 169
Esticador tipo cunha para cabo drop dptico preto unidade 459
Alca preformada para cabo drop 1.33mm a 1.50mm | unidade 159

Documentacdo de infraestrutura de rede de fibra
Documentagao [Optica através de software de documentagao técnical meses 12

e apoio a gestdo de redes de fibras dpticas

*0 quantitativo dos materiais contempla sobra técnica de 10% (dez por cento).

Os materiais constantes neste Termo de Referéncia sdo de uso comum. Seus padrbes de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente aferidos pelos termos constantes na
documentacdo ora trazida. As especificacdes dos produtos sdo usuais de mercado.

4.4 Parcelamento da solucao de TIC

O parcelamento é a analise relativa a divisibilidade do objeto, em itens ou lotes, sempre que, com
isso, identificar-se o potencial aumento da competitividade, sem prejuizo aos aspectos técnicos e

preservada a economia de escala.

Conforme demonstrado no tépico 3.1 deste Termo de Referéncia, a atual infraestrutura de redes
do Campus Machado possui uma complexidade consideravel. Em razdo deste cenario a transicdo
para uma nova tecnologia deve ser realizada de acordo com as premissas definidas no projeto.
Desta forma, a execucdo, gestdo e a fiscalizacdo do projeto, se executado em momentos distintos
ou por varios fornecedores, torna mais onerosa e prolongada a entrega da solucdo a ser
implantada.

Assim sendo e dada a natureza do objeto, a adjudicacdo do resultado da licitacdo se dard pelo
valor global, observados os valores unitarios conforme modelo de planilha a constar da proposta
da licitante.

4.5 Resultados e beneficios a serem alcangados

O objetivo principal desta contratacdo é estruturar a rede de dados do Campus Machado com
tecnologia de fibra éptica GPON, que permite manutencdo mais facilitada em relacdo a atual
topologia instalada de rede de fibra dptica ponto-a-ponto. Além disso, deseja-se também expandir
a capilaridade e capacidade de atendimento da rede, alcancando a totalidade dos setores do
Campus com uma Unica tecnologia.



Uma rede de dados com infraestrutura moderna, devidamente configurada e documentada
permitird que servicos de rede sejam ofertados com maior qualidade e confiabilidade, agregando
real valor nas atividades desenvolvidas nos setores académicos e administrativos da Instituicdo.

5 - ESPECIFICAGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1 Requisitos de negdcio

O Campus Machado possui uma grande 4rea fisica, com varios prédios e instalacdes que ocupam
guase a totalidade desta area, alguns até mesmo em locais mais distantes. Para que estes setores
tenham acesso a servigos, como Internet, por exemplo, o Campus dispde de uma infraestrutura de
redes de dados, composta por tecnologias e padrdes variados, como Ethernet, sem fio e fibra
Optica ponto-a-ponto. Nem todos os locais sdo atendidos de forma satisfatdria por esta rede,
alguns inclusive sem acesso algum. Por este motivo, a principal necessidade a ser atendida com
esta eventual contratacdo é ampliar a infraestrutura de redes para que todos os departamentos do
Campus sejam atendidos plenamente no desempenhar de suas atividades.

5.2 Requisitos de capacitacao
Eventualmente, pode ser necessdario a realizacdo de treinamentos para a equipe técnica do NTI,

tanto para atividades de manutenc¢ao quanto de gestdo da rede, sendo estes de responsabilidade
da Contratante.

5.3 Requisitos legais

Normativos Consideragdes |
Lei n2 8.666/93 Institui normas para licitagdes e contratos da Administragao Publica. |
Lei Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno
Complementar Porte; altera dispositivos das Leis n2 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho
n2 123/2006 de 1991, da Consolidacdo das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo

Decreto-Lei n2 5.452, de 10 de maio de 1943, da Lei n? 10.189, de 14 de
fevereiro de 2001, da Lei Complementar n2 63, de 11 de janeiro de 1990; e
revoga as Leis n2 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de
outubro de 1999.

Decreto n? Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as




8.538/2015

microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares,
produtores rurais pessoa fisica, microempreendedores individuais e
sociedades cooperativas de consumo nas contratacdes publicas de bens,
servicos e obras no ambito da administracdo publica federal.

Lei n®
12.305/2010

Institui a Politica Nacional de Residuos Sdlidos; altera a Lei n2 9.605, de 12
de fevereiro de 1998; e da outras providéncias.

Decreto n? Regulamenta o art. 32 da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, para

7.746/2012 estabelecer critérios e praticas para a promog¢ado do desenvolvimento
nacional sustentdvel nas contratacdes realizadas pela administracdo
publica federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais
dependentes, e institui a Comissdo Interministerial de Sustentabilidade na
Administracdo Publica - CISAP.

Instrucao DispGe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de

Normativa bens, contratacdo de servicos ou obras pela Administra¢do Publica

SLTI/MPOG n? Federal.

01/2010

Lei n2 DispGe sobre a protecdo do consumidor e da outras providéncias.

8.078/1990

Lei n? Institui modalidade de licitacdo denominada pregao, para aquisicao de

10.520/2002

bens e servigos comuns.

Decreto n? Regulamenta a licitacdo, na modalidade pregdo, na forma eletronica, para

10.024/2019 a aquisicdo de bens e a contratacao de servigos comuns, incluidos os
servicos comuns de engenharia, e dispde sobre o uso da dispensa
eletronica, no ambito da administragdo publica federal.

Decreto n? Regulamenta o Sistema de Registro de Pregos previsto no art. 15 da Lei n?

7.892/2013 8.666, de 21 de junho de 1993.

Decreto n? Regulamenta a contratacdo de servicos, inclusive de cessao de mao de

9.507/2018 obra com dedicac¢do exclusiva (terceirizacdo), mediante execugao indireta.

Instrucao Regulamenta a contratacdo de servicos, mediante execucgado indireta,

Normativa especialmente os de cessao de mao de obra com dedicagdo exclusiva

SEGES/MPDG n? | (terceirizagdo).

05/2017

Instrucao Disp&e sobre o procedimento administrativo para a realizacao de pesquisa

Normativa de precgos para a aquisicao de bens e contratagao de servigos em geral.

SLTI/MPOG n@

73/2020

Instrucao Disp&e sobre o processo de contratacdo de Solugdes de Tecnologia da

Normativa Informagdo e Comunicagdes - TIC pelos drgdos e entidades do Sistema de

SGD/ME n@ Administracdo dos Recursos de Tecnologia da Informacao - SISP do Poder




01/2019 Executivo Federal. |

Portaria n2 Institui a Politica de Seguranca da Informac¢do e Comunicacdes (POSIC) do
372/2017 Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestao.

Lei 9.609/1998 Dispbe sobre a protecao da propriedade intelectual de programa de
computador, sua comercializacdo no Pais, e da outras providéncias.

Instrugao Regulamenta os requisitos e procedimentos para aprovagao de

Normativa contratacdes ou de formacdo de atas de registro de pregos, a serem
SGD/ME N2 5, de | efetuados por 6rgdos e entidades da Administracdo Publica Federal direta,
11 de janeiro autdrquica e fundacional, relativos a bens e servigos de tecnologia da
2021 informacdo e comunicagao - TIC.

Instrucao Altera a Instru¢ao Normativa no 1, de 4 de abril de 2019, que dispde sobre
Normativa o processo de contratacao de solu¢des de Tecnologia da Informacao e

SGD/ME N2 31, Comunicacdo - TIC pelos drgdos e entidades integrantes do Sistema de
de 23 de margo Administracdo dos Recursos de Tecnologia da Informacao - SISP do Poder
2021 Executivo Federal. |

Lei n2 13.709, de
14 de agosto de Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD). |
2018

5.4 Requisitos de manutencgdo

Os requisitos abaixo estdo relacionados ao Servico de suporte da solugcdo de software de
documentacdo técnica e apoio a gestao de redes de fibras dpticas implantada.

A Contratada devera prestar suporte técnico com atendimento através de canais apropriados no
periodo de 8h as 17h de segunda a sexta-feira, com atendimento imediato em caso de falha nos
servicos de responsabilidade da Contratada.

A Contratada deverd observar e atender o que segue:

® Deverd fornecer no minimo numero telefénico e e-mail para contato e registro de
ocorréncias sobre o funcionamento do servico contratado;

® Devera prestar as informacgdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Contratante em até 72 (setenta e duas) horas corridas, a contar de sua solicitacao;

® Comunicar a Contratante, por escrito, qualquer anormalidade nos servicos e prestar os
esclarecimentos julgados necessarios;

® (Caso detectado problema de funcionamento do servico, que tenha a sua origem fora do
escopo do objeto contratado, a Contratada repassara as informacdes técnicas com a
devida analise fundamentada que comprovem o fato para a Contratante, sem qualquer



Onus para a mesma.

5.5 Requisitos temporais

Ap0ds a publicacdo da ata e assinatura do contrato devera ser realizado no prazo de até 5 (cinco)
dias uteis, reunido inicial entre os membros da equipe técnica da Contratante e equipe designada
pela Contratada.

Nesta ocasido as equipes deverdo alinhar as informagdes para a elaboracdo do cronograma de
execucao das atividades para entrega do objeto.

O cronograma de execucao das atividades deverd ser entregue pela Contratada no prazo maximo
de até 5 (cinco) dias uteis a contar da data de realizagdo da reunido inicial e deverd ser aprovado
pela equipe técnica da Contratante para emissdao da ordem de servico para inicio das atividades.

O prazo maximo para inicio das atividades sera de até 30 (trinta) dias corridos apds a emissdo da
ordem de servigo.

A entrega do objeto deverd ocorrer em até 60 (sessenta) dias corridos apds o inicio das atividades.

Eventuais alteragGes de prazo deverdo ser formalmente comunicadas pela Contratada, com a
devida justificativa e serdo avaliadas pela Contratante no prazo de até 2 (dois) dias Uteis.

5.6 Requisitos de seguranca da informacgao e privacidade

A Contratada deverd executar o objeto do certame em estreita observancia com os termos
estabelecidos pela Lei n2 13.709/2018 - Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais.

Todos os dados da Contratante que constardo em toda e qualquer documentacdo, também
deverdo estar de acordo com a lei citada acima.

A Contratada devera manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informacGes contidos em
guaisquer documentos e midias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento, de
gue venha a ter conhecimento durante a execucao do objeto desta contratacdo, ndo podendo, sob
qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei, independentemente da
classificagdo de sigilo conferida pela Contratante a tais documentos.



O Termo de Compromisso e o Termo de Ciéncia, contendo declaragao de manutengao de sigilo e
respeito as normas de seguranca vigentes na entidade, a ser assinado pelo representante legal da
Contratada e pelos empregados da Contratada diretamente envolvidos na contratacdo encontram-
se como Anexos B e C deste Termo de Referéncia.

5.7 Requisitos sociais, ambientais e culturais

A Contratada devera, também, observar o regramento da Instrucdo Normativa SLTI n2 01, de 19 de
janeiro de 2010, que dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens,
contratacdo de servicos ou obras pela Administracdo Publica Federal direta, autdrquica e
fundacional.

5.8 Requisitos de arquitetura tecnolégica

A caracteristica mais importante em uma rede GPON é o uso da fibra dptica para entregar
conexdes de alta velocidade, em uma arquitetura ponto-multiponto, mais vantajosa do que a
ponto-a-ponto, onde cada utilizador tem uma conexdo direta com o elemento distribuidor de rede.

GPON sdo redes Opticas passivas com capacidade de conexdo de gigabits. Por ser uma rede
passiva, significa que o splitter, elemento que é responsavel por redistribuir a conexao entre o OLT
e as ONUs, ndo é energizado. E por ndo existir corrente elétrica na estrutura da rede, além de uma
menor probabilidade de risco de acidentes, é possivel usar menos infraestrutura do que em uma
rede tradicional, principalmente na “Ultima milha”, a distancia final entre o equipamento
concentrador e os clientes.

A estrutura de redes GPON é normatizada pela Unido Internacional de Telecomunicacdes
(International Telecommunication Union - ITU), através das Recomendac¢bes G.984.1 a G.984.7,
que descreve todo o seu funcionamento e contempla especificidades como camada fisica,
protocolo de comunicagdo entre OLT e ONU e hardwares.

No processo de implantacdo dos enlaces 6pticos, seus componentes sdo submetidos a varios
procedimentos que podem comprometer seu desempenho como tracdo, curvatura e tor¢do dos
cabos 6pticos, emendas das fibras e conectorizacdo. Por este motivo, é necessdrio que tanto os
materiais quanto as técnicas utilizadas em sua instalacdo atendam as melhores especificacdes de
qualidade, conferindo desempenho suficiente e adequado ao longo da vida util do enlace 6ptico.

Dessa forma, é necessario a observancia das especificacdes e normas técnicas a seguir: ABNT NBR
16869-2 (Cabeamento estruturado Parte 2: Ensaio do cabeamento 6éptico); ISO IEC 14763-3



(Implementation and operation of customer premises cabling Part 3: Testing of optical fibre
cabling); |IEC 61280-4-1 (Fibre-optic communication subsystem test procedures Part 4-1: Installed
cabling plant, Multimode attenuation measurement).

5.9 Requisitos de Projeto e de Implementacao

Nao se aplica ao objeto desta contratagao.

5.10 Requisitos de Implantagdo

Durante todo o tempo despendido no processo de implantagao, a atual rede de dados do Campus
devera permanecer em funcionamento.

Possiveis interrupcdes por questdes técnicas no funcionamento da rede atual, deverdao ser
previamente avaliadas com a equipe técnica da Contratante e deverdo transcorrer no menor
tempo possivel. Ao término das eventuais interrupcdes a Contratada deverd garantir o
restabelecimento integral de todos os servigos ora interrompidos.

5.11 Requisitos de Garantia

A garantia dos equipamentos a serem adquiridos serd aquela expressa de acordo com os
respectivos fabricantes.

A garantia dos servicos objeto desta contratacdo serd de 12 (doze) meses, sendo eles:
® Configuracdo da OLT (Datacom DM4610 8GPON);
® |ancamento de cabos de fibra éptica;
® |nstalagdo das caixas de distribuicdao e de atendimento;
® Equipagem de postes;
® (Conectorizagao;

® Documentacdo de infraestrutura de rede de fibra dptica.

A garantia sera acionada pela Contratante quando identificadas falhas ocasionadas pela execucao
incorreta do servico ou defeito dos materiais utilizados, com ou sem interrupcao dos servicos.

A comunicacdo do acionamento da garantia deverd ser formalizada pela Contratante e a
Contratada devera atender a solicitacdo no prazo maximo de 48h.



5.12 Requisitos de Experiéncia Profissional

A empresa a ser contratada deverd dispor de mao-de-obra especializada para configuracdo de
equipamento OLT, lancamento de fibra dptica, equipagem de postes, instalacdo de caixas de
atendimento, instalagdo e conectorizacdao de elementos de rede com tecnologia GPON.

Serd necessario que a licitante comprove que fornece ou forneceu, solucdo similar ao objeto do
presente Termo de Referéncia. A comprovacdo devera ser feita por meio de apresentacao de, no
minimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica fornecido por pessoas juridicas de direito publico
ou privado, devidamente assinado, carimbado e em papel timbrado da empresa ou érgdo tomador,
podendo ser aceita a soma ou composicao de atestados, desde que sejam contemplados todos os
servigos listados abaixo.

Entende-se por similar o fornecimento dos servicos constantes deste Termo de Referéncia, ou seja,
no minimo:

® Configuracao de equipamento OLT;

® |ancamento de cabos de fibra dptica;

® |nstalagao das caixas de distribuicdao e de atendimento;
® Equipagem de postes;

® (Conectorizagao;

5.13 Requisitos de Formacdo da Equipe

N3o se aplica ao contexto desta aquisicao.

5.14 Requisitos de Metodologia de Trabalho

N3o se aplica ao contexto desta requisicao.

5.15 Requisitos de Seguranga Técnica

A Contratada devera dispor de equipe técnica certificada nas Normas Regulamentadoras NR 10
(Seguranca em Instalagdes e Servigos em Eletricidade) e NR 35 (Trabalho em Altura) em suas
modificagcdes mais recentes.

Os certificados atualizados da equipe técnica que realizard o servico deverao ser apresentados
apos a contratacdo, na reunido inicial de alinhamento técnico.



E responsabilidade da Contratada disponibilizar todos os equipamentos de prote¢do individual

para sua equipe, conforme exigéncias das normas regulamentadoras.

6 - RESPONSABILIDADES

6.1 Deveres e responsabilidades da Contratante

Além das obrigacdes resultantes da observancia da Lei n? 8.666/93 e do edital, sdo obrigacbes da

Contratante:

a) Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referéncia, em
particular no que se refere aos niveis de servigo acordados.

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigagcdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais.

¢) Providenciar as assinaturas pela Contratada no Termo de Compromisso de Manutengdo
de Sigilo (Anexo B) e Termo de Ciéncia (Anexo C);

d) Prestar as informagdes e esclarecimentos relativos ao objeto desta contratagdo que
venham a ser solicitados pelo responsavel técnico da Contratada.

e) Dirimir as duvidas que surgirem no curso da prestagao dos servigos por intermédio do
Gestor ou Fiscal do Contrato.

f) Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para
acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato.

g) Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigcos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

h) Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Servigo, de acordo com os
critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

1) Receber o objeto fornecido pela Contratada que esteja em conformidade com a
proposta aceita, conforme inspecdes realizadas.

j) Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua
corregdo, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

k) Analisar e atestar os documentos de cobranga apresentados pela Contratada. Caso haja
incorrecao nos documentos recebidos, os mesmos serdo devolvidos a Contratada para
as devidas correcdes. A nova contagem dos prazos para andlise, ateste e pagamento
recomegard quando da reapresenta¢do dos documentos devidamente corrigidos.

1) Efetuar as reteng¢des tributdrias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da

Contratada,no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP
n.5/2017.



m) Nao praticar atos de ingeréncia na administragao da Contratada, tais como:

® Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente ao representante técnico ou responsdveis por ela
indicados, exceto quando o objeto da contratacao previr o atendimento direto,
tais como nos servicos de recepc¢do e apoio ao usuario;

® Direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

® Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para
efeito de concessdo de didrias e passagens.
Fornecer por escrito as informagdes necessdrias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato.
Aplicar a Contratada as san¢des administrativas regulamentares e contratuais cabiveis.
Liguidar o empenho e efetuar o pagamento a Contratada, dentro dos prazos
preestabelecidos em contrato.
Comunicar a Contratada todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com o
fornecimento da solucdo de TIC.
Garantir que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solucdo de TIC
sobre os diversos artefatos e produtos cuja criacdo ou alteracdo seja objeto da relagdo
contratual pertencam a Administragdo, incluindo a documentagdao, os modelos de
dados e as bases de dados, justificando os casos em que isso ndo ocorrer.
A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6.2 Deveres e responsabilidades da Contratada

A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes resultantes da observancia da Lei no

8.666/93, o Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as

despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:

a)

b)

d)

Cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referéncia, em especial no que se
refere a instalacdo, configuracdo e entrega dos objetos.

Executar os servicos conforme especificacdes deste Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a alocagdo dos empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das
cladusulas contratuais.

Atender prontamente quaisquer orientagdes e exigéncias da Equipe de Fiscalizacdo do
Contrato, inerentes a execucao do objeto contratual.

Reparar quaisquer danos diretamente causados a Contratante ou a terceiros por culpa
ou dolo de seus representantes legais ou empregados, em decorréncia da relagdo



2)

h)

3

k)

D

p)

)

contratual, ndo excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execucdo dos servicos pela Contratante.

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes dos produtos e servicos, de acordo
com os artigos 12, 13, 14, 18 e 26, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de
1990).

O dever previsto no subitem anterior implica na obrigacdo de, a critério da
Administracdo, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, as suas expensas, no
prazo maximo de 5 dias Uteis, os produtos com avarias ou defeitos. No caso de servigos
este prazo sera de 10 dias uteis.

Comunicar a equipe de fiscalizacdo do contrato, no prazo maximo de 48 (quarenta e
oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao.

Fornecer os produtos/servicos, objeto deste Edital, pelo preco apresentado na proposta
final.

Fornecer os produtos e servicos rigorosamente em obediéncia as instrugdes contidas
neste edital.

A presenca da fiscalizacdo no local da prestacdo de servicos, ndo isentarda a empresa
Contratada caso ocorra algum erro e/ou omissdo averiguado na realizagdo do servigo.
Quando se fizer necessaria a mudanca nas especificacbes ou substituicdo de algum
material por seu equivalente por iniciativa da Contratada, esta deverd apresentar
solicitacdo por escrito ao Contratante, minuciosamente justificada, além de catalogos
especializados, quando cabivel. Entende-se por equivalente o material ou equipamento
gue tem a mesma funcdo e o mesmo desempenho técnico.

Propiciar todos os meios necessarios a fiscalizacdo do contrato pela Contratante, cujo
representante terd poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer
tempo, desde que motivadas as causas e justificativas desta decisao.

Manter, durante toda a execuc¢do do contrato, as mesmas condi¢Ges da habilitacdo.
Quando especificada, manter, durante a execucdo do contrato, equipe técnica
composta por profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para
fornecimento da solugdo de TIC.

Quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade minima de fornecimento
da solucdo de TIC durante a execugdo do contrato.

Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solucdo de TIC sobre
os diversos artefatos e produtos produzidos em decorréncia da relagdo contratual,
incluindo a documentacdo, os modelos de dados e as bases de dados a Administracao.
Executar o objeto do certame em estreita observancia dos ditames estabelecido pela
Lei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Prote¢dao de Dados Pessoais —
LGPD).

N3o veicular publicidade ou qualquer outra informacao acerca da prestacdo dos
servicos do contrato, sem prévia autorizacdao da Contratante.



y)

z)

Nao fazer uso das informacdes prestadas pela Contratante para fins diversos do estrito
e absoluto cumprimento do contrato em questao.

N3do permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestacdo de
garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execuc¢do do contrato.
Prestar as informacbes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Contratante por intermédio do representante técnico designado para
acompanhamento do contrato no prazo de 72 (setenta e duas) horas.

Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram
este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

Indicar formalmente e por escrito, no prazo maximo de 2 (dois) dias Uteis apds a
assinatura do contrato, junto a Contratante, um responsdavel técnico com poderes de
decisdo para representar a Contratada, principalmente no tocante a eficiéncia e
agilidade da execucdo do objeto deste Termo de Referéncia, e que devera responder
pela fiel execucdo do contrato.

Na hipotese de afastamento do representante técnico definitivamente ou
temporariamente, a Contratada devera comunicar ao Gestor do Contrato por escrito o
nome e a forma de comunicag¢do de seu substituto até o fim do préximo dia util.
Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicac¢do da licitacao oriunda deste Termo de Referéncia.

aa) Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional do objeto contratado, ndo

podendo, sob qualquer hipétese, transferir a outras empresas a responsabilidade por
problemas de funcionamento do servico.

bb) Caso o problema de funcionamento do servico detectado tenha a sua origem fora do

escopo do objeto contratado, a Contratada repassard para a Contratante as
informagdes técnicas com a devida analise fundamentada que comprovem o fato, sem
qgualquer 6nus para a Contratante;

cc) A Contratada devera assinar Termo de Compromisso de Manutengao do Sigilo e Termo

de Ciéncia, constantes nos Anexos B e C deste Termo de Referéncia.

dd) Atender as normas do campus durante a execug¢ado dos servigos.

7 - DA SUBCONTRATACAO

A subcontratagdo é permitida para até 25% (vinte e cinco por cento) dos servigos. As obriga¢des
assumidas s3ao responsabilidade da Contratada, ndo podendo ser transferidas a terceiros, por



gualquer forma, nem mesmo parcialmente.

8 - DA ALTERAGAO SUBJETIVA

E admissivel a fus3o, cisdo ou incorporacdo da Contratada com/em outra pessoa juridica, desde
gue sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na
licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a
execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do
contrato.

9 - DO CONTROLE E FISCALIZAGCAO DA EXECUCAO

Nos termos do art. 67 Lei n? 8.666, de 1993, sera designado representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com
a execucdo e determinando o que for necessario a regularizacdo de falhas ou defeitos observados.

O recebimento de material e/ou servico de valor superior a RS 176.000,00 (cento e setenta e seis
mil reais) serd confiado a uma comissdo de, no minimo, 3 (trés) membros, designados pela
autoridade competente.

A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes
técnicas ou vicios redibitdrios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de
1993.

O representante da Administracdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execuc¢ao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

10 - MODELO DE EXECUGAO DO CONTRATO

10.1 Rotinas de Execugdo

As rotinas de execucdo para disponibilizacao da solugdo inclui:

® Assinatura e publicacdo do contrato;



® Emissdo de nota de empenho;
® Emissdo de nota fiscal e entrega do objeto;
® Realizagdo de reunido inicial e registro de seus objetivos como, por exemplo:
O Apresentacdo do gestor e fiscais de contrato;
O Apresentacdo formal do representante técnico da Contratada;
O Assinatura de termo de compromisso de manutencdo de sigilo e termo de
ciéncia;
O Definicdo do cronograma de execugdo do objeto;
O Emissao da ordem de prestacdo do servigo e de fornecimento de bens;
® Assinatura da ata de reunido inicial;
® Entrega da documentagdao conforme especificado no Termo de Referéncia e proposta;
® Recebimento e aceitagao provisoria e definitiva;

® Atesto e emissdo de processo para liquidar e pagar a nota fiscal.

10.2 Quantidade minima de bens ou servicos para comparagao e controle

Nesta contratacdo ndo serdo utilizadas amostragem para comparacao e controle, sendo testados
todos os itens e servigcos entregues.

10.3 Mecanismos formais de comunicagao

Os mecanismos formais desta contratagao inclui e nao se esgota no que segue:
® Nota de empenho;
® Oficios;
® E-mails;
® Registros formais de acompanhamento da execu¢ao do contrato;
® Termos de recebimento, provisérios e definitivos;
® A comunicacdo entre a Contratante e a Contratada, para fins de encaminhamento de

quaisquer documentos ocorrera sempre através do representante técnico daquela e
dos fiscais desta.

10.4 Manutencgao de Sigilo e Normas de Segurancga

A Contratada deverd manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informacGes contidos em

guaisquer documentos e midias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento, de
gue venha a ter conhecimento durante a execugdo dos servi¢os, ndao podendo, sob qualquer



pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei, independentemente da classificacdo de
sigilo conferida pelo Contratante a tais documentos.

A Contratada, através de seu representante legal e todos os seus colaboradores envolvidos na
contratacdo, se obrigam a registrar declaracdo de manutencdao de sigilo, confidencialidade e
respeito as normas vigentes na Administracdao, conforme Termo de Compromisso de Manutengao
de Sigilo e Termo de Ciéncia anexos deste Termo de Referéncia.

11 - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

11.1 Critérios de Aceitagao

A nota de empenho sera remetida eletronicamente ao endereco de e-mail da Contratada que se
encontra cadastrado no SICAF e/ou informado no edital, sendo o prazo disciplinado no item
anterior, contado a partir da data de envio.

E responsabilidade da Contratada proceder as devidas atualizacdes no SICAF relativas as eventuais
mudancas promovidas no endereco de e-mail.

O prazo NAO serd passivel de suspensdo ou interrupg¢do caso o endereco de e-mail cadastrado no
SICAF esteja invalido ou desatualizado.

O prazo de entrega poderd ser prorrogado, uma Unica vez, mediante manifestacdo expressa e
formal pela Contratada ao IFSULDEMINAS - Campus Machado.

Caso a empresa licitante necessite de prorrogacao, devera requerer, tempestiva e formalmente a
Administracdo Publica, a quem compete analisar as justificativas apresentadas e deferir (ou ndo) o
pedido, estipulando novo prazo, quando for o caso, para adimplemento da obrigacdo.

Ndo sera admitida nenhuma forma de ajuste informal e/ou verbal quanto a eventual
alteracdo/prorrogacdo de prazo de entrega, sendo desconsideradas quaisquer alegacGes, de ambas
as partes, neste sentido.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

Os critérios de aceitacdo incluem:
® Acompanhamento do prazo de entrega;

® O recebimento serd efetuado somente se o objeto corresponder inteiramente as



caracteristicas definidas neste documento;

® Realizacdo, quando aplicavel, dos testes e inspecdes;

® A comissdo designada para recebimento, ou responsavel, terd os prazos definidos para
conferéncia e aceitacao definitiva do objeto, contados a partir da data da entrega pela
Contratada;

® A recusa total ou parcial do objeto sera formalizada por meio de um Termo de Recusa
contendo os desvios, erros e ndo conformidades identificados e prazo para correcao;

® Em caso de recusa do objeto, a Contratada devera providenciar os devidos ajustes no
prazo estabelecido no Termo de Recusa, sem prejuizo da aplicagdo de sangbes de
penalidades pelo atraso da entrega no prazo estabelecido;

® (O recebimento provisdério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, nem a ético-
profissional pela perfeita execu¢dao do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela
lei.

11.2 Procedimentos de Teste e Inspegdo

Para o recebimento do objeto desta contratacdo deverdo ser considerados os seguintes critérios
para fins de elaboracdo do Termo de Recebimento Provisério e Definitivo:
® (s testes para certificacao e entrega do objeto desta contratacdo deverao ser realizados
com base na Norma ABNT NBR 16869 e considerando o seguinte cendrio:
O Na execucdo de cada instalacdo de ONU, aferir o nivel de sinal disponivel,
considerando um modulo GPON C+ no OLT, 2 (dois) divisores épticos com 10,7
db de atenuagdo cada e perdas de conexao ndo superiores a 0,5 db cada;
® O relatério devera ser entregue em arquivo PDF para cada ponto de instalacdo de ONU,
gerado a partir de um reflectdmetro éptico no dominio do tempo (OTDR) que realiza
medicdo em redes GPON 1:64, na portadora de 1650nm, realizado em rede ativa,
devendo constar:
O  Parametros do teste;
O Resultados do teste;
O Tabela dos eventos;
© Limite passa/falha;

O Curva ORL do teste (opcional).

11.3 Niveis Minimos de Servigo Exigidos

Para fins desta contratacdo, considera-se Nivel Minimo de Servicos — NMS a definicdo em termos
tangiveis e objetivamente observdveis, dos niveis esperados de qualidade de prestacdo de servigo



e as respectivas adequacgdes de pagamento.

As contratacOes necessitam de objetivos e metas que possam auxiliar a Contratante a aferir seus
resultados de acordo com suas necessidades, definindo-se as responsabilidades e objetivos
mensuraveis de forma que a contrapartida seja realizada em fungdo do efetivamente executado.

Os termos do NMS prevé, ainda, com base em analises e relatérios o perfeito gerenciamento da
prestacao do objeto, com ferramentas capazes de monitorar e medir servigos, além de verificar a
gualidade e a eficiéncia dos servicos prestados, de forma a subsidiar a Contratante em decisdes
guanto a manutencdo do objeto.

A implementacdo do NMS visa os seguintes beneficios:
® Estabelecer uma via de responsabilidade de mao dupla;
® (Criar niveis de servicos padronizados;
® Documentar niveis de servico;
® Definir critérios para a avaliacdo do servico;
® Fornecer as ferramentas para fiscalizacdo visando a melhoria da execucdo do servico; e

® Padronizar métodos para comunicar as expectativas de execugao do servigo.

INDICADOR 1 |
Descri¢cdo do Atraso na entrega e, quando aplicavel, na instalacao |
indicador

Afericao Acompanhamento dos prazos contratuais |

Férmula de cdlculo | Apuracdo do numero de dias de atraso contados da emissdo da
ordem
de fornecimento |

Nivel de servigo Sem atraso |
esperado

Faixa de ajuste do Até um dia de atraso: adverténcia. Mais de um dia de atraso:
pagamento desconto
de 1% sobre o valor global da nota de empenho |

Condigdes de Ocorréncia de fato superveniente e justificativa plausivel |
excecao

11.4 Sang¢6es Administrativas e Procedimentos para retengao ou glosa no pagamento

A Contratada ficard impedida de licitar e contratar com a Unido e serd descredenciada no SICAF e



no cadastro de fornecedores do Contratante, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla
defesa, sem prejuizo das multas previstas neste documento e demais cominagdes legais que:

® Apresentar documentacdo falsa;

® Ensejar o retardamento da execugao do objeto;

® Falhar ou fraudar na execug¢do do contrato;

® Deixar de entregar a documentacao exigida no edital;

® N3o mantiver a proposta e nao assinar o contrato;

® Comportar-se de modo inidéneo;

® Fizer declaracdo falsa;

® Cometer fraude fiscal.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensado de licitar, o
licitante devera ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas no edital e
no contrato e das demais cominacgdes legais.

As sang¢des previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei 8.666/93 poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso || do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar a partir da notificacdo da empresa.

Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sanc¢Oes sera assegurado a licitante vencedora o
contraditério e a ampla defesa. Sem prejuizo das sang¢des previstas no item anterior, com
fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n2 8.666/93, a Contratada ficara sujeita, no caso de atraso
injustificado, assim considerado pela Administracdo, inexecucdo parcial ou inexecucdo total da
obrigacdo, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa,
as penalidades abaixo:

® Adverténcia;

® Multa de: 10% (dez por cento) sobre o valor total da de empenho, por descumprimento
do prazo de inicio da prestacdao do objeto, observados antes os termos e condi¢cdes do
nivel minimo de servicos;

® Suspensdo temporaria do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar
com o IFSULDEMINAS, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

® Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
Federal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo, perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade, que
serd concedida sempre que a Contratada ressarcir o Contratante pelos prejuizos
resultantes e apds decorrido o prazo da sangdo aplicada.

As sancbes de adverténcia, suspensao tempordria do direito de contratar com a Administracdo e
de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica poderao ser



aplicadas a Contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

No caso de multa, cuja apuracdo ainda esteja em processamento, ou seja, na fase da defesa prévia,
o Contratante poderd fazer a retencdo do valor correspondente a multa, até a decisdo final da
defesa prévia. Caso a defesa prévia seja aceita, ou aceita parcialmente, pelo Contratante, o valor
retido correspondente serad depositado em favor da Contratada, em até 5 (cinco) dias Uteis a
contar da data da decisao final da defesa apresentada.

As sancdes serao aplicadas pela autoridade administrativa, assegurada a ampla defesa e podendo
dar-se cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de
procedimento administrativo;

As adverténcias serao aplicadas sempre que necessario ao fiel cumprimento contratual, desde que
os fatos apresentados nao tenham gerado prejuizo a Administragao.

11.5 Do Pagamento

O prazo de pagamento se dard de acordo com a instrucdo normativa IN/MPOG 02/2016: até o
quinto dia util subsequente ao recebimento da nota fiscal ou fatura para despesas cujos valores
ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do artigo 24 da Lei n? 8.666, de 1993, observado o
disposto no seu §12; ou até 30 (trinta) dias contados do recebimento da nota fiscal ou fatura, para
os demais casos.

O pagamento serd efetuado em moeda corrente nacional, por meio de emissdo de Ordem
Bancdria, para crédito em conta corrente da Contratada, na forma e prazo estabelecidos neste
documento, além do comprovante de recolhimento dos encargos sociais e, quando for o caso, das
multas aplicadas e os seguintes procedimentos:
® A Contratante terd 05 (cinco) dias Uteis contados a partir do primeiro dia util
subsequente ao da prestacdo do objeto para afericdo e emissdo do termo de
recebimento definitivo que conterd autorizacdo para emissao da nota fiscal.
® (Caso haja contestacdo, a Contratante terd 2 (dois) dias Uteis contados a partir do
recebimento da contestacdo para emitir parecer.
® Se o parecer julgar improcedente a contestacdo da Contratada, devera ser
providenciada a emissao da fatura conforme termo de aceitacdo definitiva.
® A emissdo da nota fiscal/fatura de servico pela Contratada esta condicionada a
validacdo pela Contratante, por meio do ateste da prestacdao do objeto e da verificacdo
da necessidade da aplicacdo de descontos no valor da nota fiscal/fatura, oriundos da
aplicagdo de eventuais glosas ou sangoes.

A nota fiscal ou fatura de servico deverd ser obrigatoriamente acompanhada da



regularidade fiscal, constatada através de consulta “online” ao Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo
mencionada no art. 29 da lei n2 8.666/93.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢cdao Normativa n2
3, de 26 de abril de 2018.

As notas fiscais, devem ser eletronicas (Nfe) conforme disposi¢cdes contidas no inciso |,
Clausula Segunda do Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009.

Deverdao também conter nas Notas Fiscais Eletronicas, os dados bancarios do credor
para emissdo da ordem bancdria, nUmero do contrato, més de referéncia e as devidas
retencgdes tributarias a serem feitas pela instituicdo conforme o artigo 64 Lei 9.430 de
27 de dezembro de 1996.

Caso a empresa seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicées das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL
OU SUPER SIMPLES devera apresentar a nota fiscal eletronica, acompanhada do Anexo
IV da Instrucdo Normativa RFB n? 1234, de 11 de janeiro de 2012, alterada pela
Instrucdo Normativa RFB n2 1244, de 30 de janeiro de 2012, a fim de evitar a retencdo
na fonte dos tributos e contribuigGes.

Havendo erro na nota fiscal ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, ela
sera devolvida a empresa, pelo representante do Contratante, e o pagamento ficara
pendente até que sejam providenciadas as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o
prazo para pagamento iniciar-se-a apds a regularizacdo da situacao ou reapresentacao
do documento fiscal ndo acarretando qualquer 6nus para o Contratante.

Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

Em caso de irregularidade ou imperfeicdes na emissdao dos documentos fiscais, o prazo
de pagamento sera contado a partir da sua reapresentacdo, desde que devidamente
regularizado.

No ato do pagamento serd comprovada a manutencdo das condi¢des iniciais da
habilitacdo quanto a situacdo de regularidade da empresa (art. 27, § 29, do Decreto n?
5.450/2005).

O descumprimento das obrigacOes trabalhistas, previdenciarias e as relativas ao FGTS
ensejara o pagamento em juizo dos valores em débito, sem prejuizo das sanc¢des
cabiveis.

Havendo atraso de pagamento, provocados pela Administracdo, o valor devido sera
acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracdo se fara desde da data de seu
vencimento até a data do efetivo pagamento em que os juros de mora serao calculados
a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, mediante aplicacdo da seguinte férmula:



© |=(TX/100)/365 EM=1x N x VP
o | =Indice de Atualizacdo Financeira;
O TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
© EM = Encargos Moratodrios;
O N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
© VP =Valor da parcela em atraso.
Em cumprimento ao disposto no Art. 64, da Lei n2 9.430, de 27/12/96, Lei n2 9.718, de
27/11/98 e Instrucdo Normativa RFB n? 1.234, de 11 de janeiro de 2012, alterada pela e
Instrucdao Normativa RFB n2 1.244, de 30 de janeiro de 2012, a Divisdao de Execugao
Orcamentdria e Financeira retera na fonte o Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica —
IRPJ, bem assim a contribuicdo sobre o lucro liquido, a Contribuicdo para a Seguridade
Social — COFINS e a contribuicdo para o PIS/PASEP sobre os pagamentos que efetuar a
Contratada se esta ndo apresentar cépia do Termo de Opc¢do ou Certificado de Isencdo
do IRPJ, nos termos da legislacdo vigente.
A reteng¢do ou glosa no pagamento, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, sé deverd
ocorrer quando a Contratada:
O Nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndao executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou
O Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do
servico, ou utilizad-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
Quanto a prestacdo de servicos, na retencdo do Imposto Sobre Servigos - ISS, serd
observado, no que couber, o disposto na Lei Complementar n2 116, de 31 de julho de
2003.
Antes de cada pagamento a Contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.
Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da Contratada, serd
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da Contratante.
Previamente a emissdo de nota de empenho e do pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta ao Sicaf para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo
em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29,
da Instrucdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.
Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
Contratante deverd comunicar aos 6rgdos responsdveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da Contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios



pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, a Contratante deverda adotar as medidas necessarias a
rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
Contratada a ampla defesa.

Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a Contratada nao regularize sua
situagao junto ao SICAF.

Serd rescindido o contrato em execu¢do com a Contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico
de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade
da Contratante.

Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdao
aplicavel.

Na hipdtese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos
devem ser instruidos com as justificativas e motivos, e ser submetidos a apreciacdo da
autoridade superior competente, que adotara as providéncias para verificar se é ou ndo
caso de apuracdo de responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputacdo de
Onus a quem deu causa a mora.

12 - SANGOES ADMINISTRATIVAS

Comete infragcdo administrativa nos termos da Lei n2 10.520, de 2002, a Contratada que:

inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratacao;

ensejar o retardamento da execucdo do objeto;

falhar ou fraudar na execugao do contrato;

comportar-se de modo inidéneo;

cometer fraude fiscal;

Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, ou no Contrato;

Nos casos de execucdo defeituosa, mora, inadimpléncia e/ou inexecug¢do (total ou
parcial) do compromisso assumido com o Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e
Tecnologia do Sul de Minas Gerais - Campus Machado, na forma dos artigos 77 a 80 da
Lei 8.666/93, garantida a prévia defesa, aplicar-se-do as seguintes sangdes
previstas nos artigos 81 a 88 da Lei 8.666/1993, artigo 72 da Lei 10.520/02, no artigo 28
do Decreto 5.450/05 e do artigo 14 do Decreto 3.555/00, observando-se para tanto as
hipdteses e penalidades abaixo discriminadas:



Ocorréncia

Penalidades que poderao ser aplicadas

[) Ndo retirar a nota de
empenho e/ou equivalente

a.Impedimento de licitar com a Contratante pelo periodo de
02 (dois) anos.

b. Multa de até 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota
de empenho.

II) Entregar o objeto fora do
prazo estabelecido

a. Multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de
atraso, aplicada sobre o valor do material ndo fornecido,
limitada a 10 (dez) dias. Apds o décimo dia e a critério da
Administragdo, podera ser considerada inexecugao total do
objeto.

[11) Ndo efetuar a troca do
objeto, quando notificado

a. Impedimento de licitar com a Contratante pelo periodo de
01 (um) ano.

b. Multa de até 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota
de empenho.

IV) Substituir o objeto fora do
prazo estabelecido

a. Multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de
atraso, aplicada sobre o valor do material nao substituido,
limitada a 10 (vinte) dias. Apds o décimo dia e a critério da
Administragdo, podera ser considerada inexecugao total ou
parcial do objeto.

V) Deixar de entregar
documentacdo exigida neste
Edital

a. Impedimento de licitar com a Contratante pelo periodo de
01 (um) ano.

b. Multa de até 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota
de empenho/valor total estimado para o item e/ ou lote.

V1) Ndo mantiver a proposta ou
desistir do lance

a. Impedimento de licitar com a Contratante pelo periodo de
01 (um) ano.

b. Multa de até 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota
de empenho.

VII) Comportar-se de modo
inidoneo

a. Impedimento de licitar com a Contratante pelo periodo de
02 (dois) anos.

b. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de
empenho.

VIII) Fizer declaracdo falsa

a. Impedimento de licitar com a Contratante pelo periodo de
02 (dois) anos.

b. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de
empenho.




IX) Apresentar documentagao
falsa

a. Impedimento de licitar com a Administracdo Publica pelo
periodo de 05 (cinco) anos.

b. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de
empenho.

¢. Comunicacdo formal ao Ministério Publico Federal.

X) Cometer fraude fiscal

a. Impedimento de licitar com a Administracdo Publica pelo
periodo de 05 (cinco) anos.

b. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de
empenho.

c. Comunicacdo formal ao Ministério Publico Federal.

XI) Deixar de executar qualquer
obrigacdo pactuada ou prevista
em lei e neste edital, em que
nao se comine outra
penalidade

a. Multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de
atraso, aplicada sobre o valor do contrato/nota de empenho,
limitada a 10 (dez) dias. Apds o décimo dia e a critério da
Administracdo, podera ser considerada inexecucdo total do
objeto.

XIl) Inexecucdo total do objeto

a. Impedimento de licitar com o érgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua
concretamente, pelo periodo de 02 (dois) anos.

b. Multa compensatdria de 20% (vinte por cento) sobre o valor
do contrato, isto é, valor total correspondente a Ata de
Registro de Preco.

XI11) Inexecugao parcial do
objeto

a. Impedimento de licitar com a Contratante pelo periodo de
01 (um) ano.

b. Multa compensatdria, no mesmo percentual do item XlI,
aplicada de forma proporcional a obrigacao inadimplida,
podendo ser cumulada com a multa moratéria, desde que o
valor das penalidades ndo supere o valor total contratado.

XIV) Execucdo defeituosa do
objeto

a. Impedimento de licitar com a Contratante pelo periodo de
01 (um) ano.

b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor
correspondente a parte ndo executada.

Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a

Contratada as seguintes sangoes:

® Adverténcia, por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos

significativos para a Contratante.




® Multa moratéria de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias.

® Multa compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucdo total do objeto.

® Em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatéria, no mesmo percentual do
subitem acima, serd aplicada de forma proporcional a obrigacdo inadimplida.

® Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos;

® |mpedimento de licitar e contratar com 6rgaos e entidades da Unido com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

® A Sancdo de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é
aplicavel em quaisquer das hipdteses previstas como infracdo administrativa no
subitem 12 deste Termo de Referéncia.

® Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enguanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida
a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n? 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:
® tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
® tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;
® demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao em virtude de
atos ilicitos praticados.

A aplicagdao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto
na Lei n? 8.666, de 1993, e  subsidiariamente a Lei ne 9.784, de 1999.

As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serao inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a
contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo



419 do Cddigo Civil.

A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade.

Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragao
administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracao publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a
apuracao da responsabilidade da empresa deverdao ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao - PAR.

A apuracdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo
a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de
2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente
publico.

As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

13 - ESTIMATIVA DE PRECOS DA CONTRATAGAO

A estimativa de precos da contratacdao foi elaborada de acordo com a Instrucdo Normativa
SEGES/ME n? 73, de 5 de agosto de 2020, e suas atualizagdes, desta forma, a metodologia de
pesquisa de precos adotada foi a aplicacdo do que consta no inciso IV do art. 5° da referida
Instrugao Normativa e para obtengdo do prego estimado foi realizada a média dos valores obtidos
na pesquisa de precos, conforme art. 62 da mesma Instrucdo Normativa.

Os critérios definidos nos incisos | e Il do art. 52 da referida Instru¢do Normativa, ndo foram
utilizados em razdo da especificidade do objeto desta contratacao.

Com base nos valores obtidos em pesquisa realizada junto a empresas do mercado, estima-se que
o valor médio desta contratacdo seja de R$126.683,83 (cento e vinte e seis mil seiscentos e oitenta
e trés reais e oitenta e trés centavos).



Os valores obtidos através da pesquisa de mercado de acordo com os critérios estabelecidos neste

tépico, estdo discriminados a seguir:

Servigos / Materiais Empresa A Empresa B Empresa C |
Instalacdo e configuracdo da OLT Datacom DM4610
RS 10.000,00 | RS 12.500,00 | RS 5.136,00 |
8GPON
Moédulo Gbic 1.25G SFP Multimodo RS 1.200,00 | RS 1.546,90 | RS 1.471,25 |
Cordao 6ptico duplex conectorizado LC-UPC/LC-
RS 798,00 RS 531,24 RS 70,62 |
UPC3m
Lancamento de cabos de fibra dptica RS 26.340,00 | RS 19.228,20 | RS 26.779,00 |
Cabo Drop Figura 8 RS 12.000,00 | RS 16.700,00 | RS 7.700,00 |
Instalacdo das caixas de distribuicdo e de
_ R$1.494,00 | R$853,11 | RS 3.081,60 |
atendimento
Caixa de terminacgdo Optica 16 conexdes drop R$ 1.750,00 | RS 3.229,20 | RS 4.066,00 |
Divisor éptico passivo PLC 1x8 SC-APC / SC-APC RS 1.100,00 | RS 1.141,68 RS 778,96 |
Divisor éptico passivo PLC 1x16 SC-APC / SC-APC: RS 732,00 RS 1.487,52 RS 633,44 |
Conectorizagdo RS 4.760,00 | RS 6.694,94 | RS 2.037,28 |
Conectores de campo SC/APC RS 2.102,95 | RS 2.568,75 | RS 2.227,62 |
Adaptador éptico SM SC/APC - Verde RS 604,80 RS 511,56 RS 149,94 |
Equipagem de postes RS 4.608,00 | R$5.549,76 | RS 6.933,60 |
Suporte dielétrico de sustentacdo vao 8 furos com
L. . R$ 1.510,50 | RS 2.981,25 | RS 1.327,65 |
fixacdo independente para os esticadores
Abracadeira BAP-3 1200mm RS 4.495,40 | RS 4.049,24 | RS 2.568,80 |
Esticador tipo cunha para cabo drop 6ptico preto R$ 1.836,00 | R$2.584,17 RS 683,91 |
Alca preformada para cabo drop 1.33mm a 1.50mm| RS 779,10 RS 488,13 RS 289,38 |
Documentacdo de infraestrutura de rede de fibra
Optica através de software de documentagdo RS 125.040,00| RS 27.500,04 | RS 2.820,00 |
técnica e apoio a gestao de redes de fibras dpticas
Valor total médio da solugcdo por empresa|RS 201.150,75|RS 110.145,69| RS 68.755,05 |




14 - ADEQUAGAO ORGAMENTARIA E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Por se tratar de bens comuns, de acordo com a Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, esta demanda

serd atendida pela licitacdo na modalidade pregdo eletronico.

A estimativa do impacto no orcamento do érgdo foi prevista através do item 4545, do Plano Anual
de Contratagdes (PAC) 2022.

Fontes de recurso:
® Natureza de Despesa: 33.90.39
® Programa de Trabalho Resumido (PTRES): 170925
® Fonte do Recurso: 8100000000
® Unidade de Gestdo Responsavel (UGR): 156715 - TIC
® Plano Interno (P1): V 20RL PO1 PS N

O valor total estimado da solucdo é de R$126.683,83 (cento e vinte e seis mil seiscentos e oitenta e

trés reais e oitenta e trés centavos) .

O pagamento sera realizado por empenho global, apds a conclusdo de cada etapa.
® FEtapa 1 - Infraestrutura ldgica: 35% (trinta e cinco por cento) do valor total do objeto;
® Ftapa 2 - Infraestrutura fisica: 15% (quinze por cento) do valor total do objeto;
® FEtapa 3 - Documentagdo e entrega definitiva: 50% (cinquenta por cento) do valor total

do objeto.

O cronograma de execugao fisica e financeira, contendo o detalhamento das etapas ou fases da
solucdo a ser contratada, com os principais servicos ou bens que a compdem, e a previsdo de

desembolso médio para cada uma delas esta descrito abaixo.

. . Unidade Valor
Etapa Servigos / Materiais . Qtde . Valor total
medida unitario

1.
Instalacdo e configuragdo da OLT
Infraestrutura horas 40 RS 230,30 | R$9.212,00
Datacom DM4610 8GPON

l6gica
Moddulo Gbic 1.25G SFP Multimodo | unidade 5 RS 281,21 | RS 1.406,05
Corddo Optico duplex conectorizado .
unidade 3 RS 155,54 | RS 466,62
LC-UPC/LC-UPC 3m
2.

Lancamento de cabos de fibra

Infraestrutura metros | 8.780 RS 2,75 |[RS$24.115,73

Optica

fisica




Cabo Drop Figura 8 metro | 10.000 RS1,21 |[RS$12.133,33

Instalacdo das caixas de distribuicdo .
) unidade 9 RS 201,06 | RS 1.809,57
e de atendimento

Caixa de terminacdo 6ptica 16 .
. unidade 10 R$ 301,51 | RS 3.015,07
conexoes drop

Divisor 6ptico passivo PLC 1x8 SC-
P P unidade 8 RS 125,86 | RS 1.006,88

APC / SC-APC
Divisor 6éptico passivo PLC 1x16 SC- .

unidade 4 RS 237,75 RS 950,99
APC / SC-APC
Conectorizacgdo unidade 238 RS 18,90 | RS 4.497,41
Conectores de campo SC/APC unidade 137 RS 16,79 | RS 2.299,77

Adaptador 6ptico SM SC/APC -

unidade 126 RS 3,35 RS 422,10
Verde

Equipagem de postes unidade 144 R$ 39,56 | RS 5.697,12

Suporte dielétrico de sustentacdo
vao 8 furos com fixagdo unidade 159 RS 12,20 | RS 1.939,80
independente para os esticadores

Abracadeira BAP-3 1200mm unidade 169 RS 21,92 | R$3.704,48

Esticador tipo cunha para cabo drop .
o unidade 459 RS 3,71 RS 1.701,36
Optico preto

Alca preformada para cabo drop
1.33mm a 1.50mm
Documentacdo de infraestrutura de

unidade 159 RS 3,26 RS 518,87

3. rede de fibra dptica através de
Documentagajsoftware de documentagao técnica [ meses 12 RS 4.315,56 [ R$ 51.786,68
o e apoio a gestdo de redes de fibras
Opticas

Valor total da

- RS 126.683,83
solugao

15 - DA VIGENCIA DO CONTRATO

O contrato vigorard por 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura, podendo ser
prorrogado por periodos iguais e sucessivos, limitado a 60 (sessenta) meses, desde que haja precos
e condi¢cdes mais vantajosas para a Administracdo, nos termos do Inciso Il, Art. 57, da Lei n2 8.666,
de 1993.



A prorrogacdo do contrato dependerda da verificacgdo da manutencdo da necessidade,
economicidade e oportunidade da contratacdo, acompanhada da realizacdo de pesquisa de
mercado que demonstre a vantajosidade dos precos contratados para a Administracdo.

16 - DO REAJUSTE DE PRECOS

Se houver previsdo editalicia de reajuste, 0 mesmo deverd se dar pelo indice de Custos de
Tecnologia da Informacgdo — ICTI, mantido pela Fundacgdo Instituto de Pesquisa Econdmica Aplicada
— IPEA.

Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentacdo
das propostas.

Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da Contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice IPEA
exclusivamente para as obrigacbes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagarad a
Contratada a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a Contratada obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que

este ocorrer.
Nas afericbes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela

legislacdo entao em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

0] reajuste serd realizado por apostilamento.

17 - DOS CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR




17.1 Regime, Tipo e Modalidade da Licitagao

O regime da execucdo dos contratos é indireta, e o tipo e critério de julgamento da licitacdo é o de
empreitada por preco global (nos termos do art. 62 da Lei n? 8.666, de 1993), para a sele¢do da
proposta mais vantajosa, utilizado para compras e servigos de modo geral e para contratagdo de
bens e servicos de informatica.

De acordo com o Art. 12 do Decreto n2 10.024, de 20 de setembro de 2019, esta licitacdo deve ser
realizada na modalidade de Pregdo, na forma eletrénica, com julgamento pelo critério de menor
preco global.

A fundamentagdo pauta-se na premissa que a contratacdo de servigcos baseia-se em padrdes de
desempenho e qualidade objetivamente definidos no Termo de Referéncia, por meio de
especificacdes reconhecidas e usuais do mercado, caracterizando-se como “servico comum”
conforme Inciso Il, art. 32, do Decreto n? 10.024, de 2019.

17.2 Justificativa para a Aplicacdo do Direito de Preferéncia e Margens de Preferéncia

Quanto ao direito de preferéncia, deverd ser observado a aplicabilidade conforme Decreto n2
7.174, de 2010, e Lei Complementar n2 123, de 2006.

17.3 Critérios de Qualificagdo Técnica para a Habilitagcao

Sera necessario que a licitante comprove que fornece ou forneceu, solucdo similar ao objeto do
presente Termo de Referéncia. A comprovacdo devera ser feita por meio de apresentacao de, no
minimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica fornecido por pessoas juridicas de direito publico
ou privado, devidamente assinado, carimbado e em papel timbrado da empresa ou érgao tomador,
podendo ser aceita a soma ou composicao de atestados, desde que sejam contemplados todos os
servigos listados abaixo.

Entende-se por similar o fornecimento dos servicos constantes deste Termo de Referéncia, ou seja,

no minimo:
® Configuracdo de equipamento OLT;
® |ancamento de cabos de fibra éptica;
® |nstalagdo das caixas de distribuicdao e de atendimento;
® Equipagem de postes;

® (Conectorizagao;



18 - DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO E DA APROVAGAO

A Equipe de Planejamento da Contratagdo foi instituida pelo Diretor de Administracdo e

Planejamento.
Conforme o §62 do art. 12 da IN SGD/ME n2 1, de 2019, o Termo de Referéncia ou Projeto Basico
sera assinado pela Equipe de Planejamento da Contratacdo e pela autoridade méaxima da Area de

TIC, e aprovado pela autoridade competente.

Integrante Administrativo

Integrante Requisitante Integrante Técnico
. . . Samantha Carvalho Campos
Marcelo de Moura Pimentel Cairo Aparecido Campos .
. . L L.z Ritter
Analista de Tecnologia da Técnico de Laboratério Area Técnico de Tecnologia da
Informacso SIAPE: 2779486 0log
. Informacao
SIAPE: 1736107 (Documento assinado
. . SIAPE: 1105063
(Documento assinado eletronicamente)

(Documento assinado

eletronicamente) eletronicamente)

Autoridade Maxima da Area de TIC

Cristiane Santos Freire Barbosa
Coordenadora de Tecnologia da Informacgao
SIAPE: 1896873
(Documento assinado eletronicamente)

Machado, MG, 10 de marco de 2022.
Aprovo,

Autoridade Competente

Otdvio Soares Paparidis
Diretor de Administracdo e Planejamento
SIAPE: 1817996
(Documento assinado eletronicamente)




19 - DA APROVAGCAO DO TERMO DE REFERENCIA

O presente Termo de Referéncia foi aprovado pela Comissdo Permanente de Licitacdo do Instituto
Federal de Educacgao, Ciéncia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - Campus Machado, estando em
consonancia com as disposicoes gerais e normativas aplicaveis e com o interesse e a conveniéncia
da Administracao, sendo submetido a consideracao e aprovagao do Diretor Geral desta Instituicdo.

Machado, MG, 10 de marco de 2022.

Crecilia Domingues da Silva
Presidente da Comissdao Permanente de Licitacao
Portaria n? 01/2022

ANEXO A
Projeto Executivo
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FIBERTO THE BILDING
PROJETO EXECUTIVO

1. Definigdes:

FTTB: Do inglés fiber to the bilding, é a arquitetura de rede de transmissdo da fibra 6ptica
onde a rede chega até um edificio comercial ou residencial.

PON: rede optica passiva (do inglés passive optical network) é uma rede 6ptica
ponto-multiponto que viabiliza o compartilhamento de uma Unica fibra optica entre
diversos pontos finais;

OLT: Terminador de Linha Optica gerencia o sistema e oferece uma interface de conexio ao
restante da rede, podendo ser acomodada em ambientes indoor ou outdoor. Ele estd
localizado na central, constituindo-se em porta de enlace entre a rede de acesso e a rede
metropolitana. A OLT controla e administra a transmissao das ONUs e/ou ONTs;

ONU/ONT: Unidade de Rede Optica ou Terminal de Rede Optica. A sua funcdo principal é
fornecer acesso aos usuarios concentrando o trafego até que possa transmiti-los, A ONU
estd localizada em distancias longas ou curtas do usuario final, como na configuragio
FTTCab e FTTC, respectivamente, e na locacdo do usuario final, como na configuragao FTTH
e FTTB. Nestas duas ultimas, a ONU recebe a denominagdo de terminal de rede dptica
(optical network terminal-ONT};

Backbone: designa o esquema de ligagdes centrais de um sistema de redes mais amplo,
tipicamente de elevado desempenho.

Uplink: Portas de uplink sdo projetadas para conectar cabos de rede com uma capacidade
maior que as demais e permitem que uma rede se comunigque com outras redes externas;
Downlink: Portas de conexdo feita na direcdo oposta de um uplink, ou seja, no sentido dos
dispositivos de rede, conectadados nas portas ponto a ponto ou ponto multiponto;
Pingamento: pratica onde sdo instalados duas ou trés roldanas no poste, sendo uma
lateralmente, acima do suporte da luminaria, uma abaixo conforme padréo, e, dependendo
da situacdo, mais uma na lateral oposta acima do suporte da luminaria, para garantir a
altura necessaria do cabo no seu ponto mais baixo em relacdo a uma via de pedestre ou

transito de veiculos.

2. Obijetivo

a.

Projeto de uma rede dptica passiva (PON) que consiste em um Terminal de Linha Optica
(OLT) instalado em um ponto central, e um niimero de Unidades de Rede Optica (ONUs) ou

Terminadores de Rede Optica (ONTs);
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FIBER TO THE BILDING
PROJETO EXECUTIVO

3. Motivagdo

a.

Reduzir consideravelmente a quantidade de fibras opticas e equipamentos necessarios para
o provimento de conexdo.
Ampliar a capilaridade e a capacidade de atendimento;

Reduzir custos operacionais e de propriedade.

4. Descrigao do projeto:

a.

O OLT Datacom DM4610 tera sua porta de uplink configurada em Link Agregation de 2
portas opticas multimodo, duplex, de 1Gbps, conectadas diretamente no roteador de
borda, um Mikrotik 1036 12G45;

As ONUs deverao ser configuradas em modo router, tendo cada qual seu bloco de rede
interno, e interface WAN configurada em modo trunk, com 2 vlans, cujos enderecos |Ps
serao atribuidos dinamicamente via DHCP pelo roteador de borda, sendo um para dados e
outro para geréncia;

O OLT devera ser configurada de modo a auto-provisionar as ONUs sem a intervencao
humana, a partir de uma configuragao padrao;

As suas portas PON serdo conectadas nas Caixas de Distribuicdo e Atendimento {CDA), que
por sua vez serdo conectadas nas Caixas de Atendimento (CAT) e/ou diretamente nas ONUs
ou ONTs;

As Caixas de Atendimento (CAT) conectardo as ONUs ou ONTs que fornecerdo a conexao as
edificacdes do campus;

As portas de downlink poderdo ser utilizadas para conectar pontos especificos que
justifiquem a necessidade de uma fibra éptica dedicada para sua aplicacdo;

6. O cabo dptico devera ser instalado no posteamento, abaixo da rede elétrica de baixa
tensdo, ainda abaixo do suporte das lumindrias, respeitando a altura minima de 4,8 metros
nos cruzamentos de via, e 4 metros paralelos a via; quando ndo for possivel respeitar esta
altura, executar o “pincamento” dos mesmos de forma a obter a altura minima; estando
ainda localizados acima dos cabos de telecomunicacdes metélicos, se existirem;

As caixas de distribuicdo e/ou atendimento deverdo estar instaladas 60cm abaixo do cabo

de telecomunicacGes mais baixo;
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FIBERTO THE BILDING
PROJETO EXECUTIVO

i. A disposicdo dos materiais dentro das caixas de distribuicdo e/ou atendimento estd

disponivel no item 8 do projeto executivo.

5. Caracteristicas minimas dos ativos:
a. Terminador de linha optica (OLT}
Porta de uplink: 2 x SFP+
ii.  Porta de downlink: 2 x SFP
iii. Porta PON: 4 x 2,5Gbps C+
iv.  Portaconsole: 1
b. Unidade de linha optica (ONU):
i Porta de uplink: 1 x 1Gbps optica
ii. Porta de downlink; 1 x 1Gbps elétrica
iii. Modo de operagao: Ponte ou Roteador
¢. Terminador de linha optica (ONT):
i Porta de uplink: 1 x 1Gbps optica
ii. Porta de downlink: 4 x 1Gbps elétrica

iii. Modo de operagao: Roteador
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FIBER TO THE BILDING
PROJETO EXECUTIVD

6. Vistadarede:

7. Localizagdo das caixas:
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8. Diagramas de ligagdo:

CDA;

FIBER TO THE BILDING
PROJETO EXECUTIVD
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FIBER TO THE BILDING
PROJETO EXECUTIVD
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FIBER TO THE BILDING
PROJETO EXECUTIVD
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FIBER TO THE BILDING
PROJETO EXECUTIVD
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FIBER TO THE BILDING
PROJETO EXECUTIVD
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9. Entrega técnica;

a. Na execugdo de cada instalagdo de ONU, aferir o nivel de sinal disponivel, considerando um
modulo Gpon C+ no OLT, 2 (dois) divisores 0pticos com 10,7 db de atenuagdo cada e perdas
de conexao, ndo superiores a 0,5 db cada;

b. Entregar relatorio em PDF de cada ponto de instalagdo de ONU, gerado a partir de OTDR
gue realiza medicdo em redes GPON 1:64, na portadora de 1650nm, realizado em rede
ativa, devendo constar os Parametros do Teste, os Resultado do Teste, a Tabela dos Eventos,
o Limite Passa/Falha, e opcionalmente, a Curva ORL do teste,

10. Materiais:

a. Cabo:

CFOAC-BLI-A/B-CM-01-AR-LSZH PR: 8.78 km

b. Conector de campo SC/APC:

124 conectores
c. Adaptador OADA-SC/APC-SS:

114 adaptadores
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FIBERTO THE BILDING
PROJETO EXECUTIVO

Caixa de terminacdo dptica 16 conexdes drop (Caixa de terminacdo dptica Conectorizada

FK-CTO (16MT MB Grommets 6-3) PR):

9 caixas

Divisor 6ptico passivo PLC 1x8 SC-APC / SC-APC:
7 Splitters

Divisor 6ptico passivo PLC 1x16 SC-APC/ SC-APC:

3 Splitters

Equipagem dos postes:
144 Roldanas

135 bragadeira Bap

18 bragadeira Bapinha
Esticador de cabos:
417 esticadores

Opcional para cada cliente:

1 Roseta optica + 1 adaptador SC/APC + 1 cabo SC/APC para SC/APC de 1,5m

11. Documentos Integrantes:

=

Projeto executivo;

Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART);

Planta baixa em CAD formato Al arquivo em DWG

Planta baixa em formato Al arquivo em PDF em 3 folhas
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Termo de Compromisso de Manutencao do Sigilo
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ATENGCAO!

< Os trechos marcados em vermelho neste documento sdo editdveis, notas explicativas ou
exemplos, devendo ser substituidos ou excluidos, conforme necessidade>.

< Este template considera as alteragdes da IN SGD/ME n2 1/2019 decorrentes da IN SGD/ME n2
31/2021>.




TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENGAO DE SIGILO

INTRODUCAO

O Termo de Compromisso de Manutencdo de Sigilo registra o comprometimento formal da
Contratada em cumprir as condicdes estabelecidas no documento relativas ao acesso e utilizacdo
de informacdes sigilosas da Contratante em decorréncia de relagdo contratual, vigente ou nao.

Referéncia: Art. 18, Inciso V, alinea “a” da IN SGD/ME N2 1/2019.

Pelo presente instrumento o <NOME DO ORGAO>, sediado em <ENDERECO>, CNPJ n°® <CNPJ>,
doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a <NOME DA EMPRESA>, sediada em
<ENDERECO>, CNPJ n° <N¢ do CNPJ>, doravante denominada CONTRATADA,;

CONSIDERANDO que, em razdo do CONTRATO N.2 <n? do contrato> doravante denominado
CONTRATO PRINCIPAL, a CONTRATADA podera ter acesso a informacdes sigilosas do
CONTRATANTE; CONSIDERANDO a necessidade de ajustar as condicOes de revelacdo destas
informacdes sigilosas, bem como definir as regras para o seu uso e protecdo; CONSIDERANDO o
disposto na Politica de Seguranca da Informacao e Privacidade da CONTRATANTE;

Resolvem celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENCAO DE SIGILO,
doravante TERMO, vinculado ao CONTRATO PRINCIPAL, mediante as seguintes clausulas e
condicOes abaixo discriminadas.

1- OBJETO | |

Constitui objeto deste TERMO o estabelecimento de condi¢des especificas para regulamentar as
obrigacOes a serem observadas pela CONTRATADA, no que diz respeito ao trato de informacdes
sigilosas disponibilizadas pela CONTRATANTE e a observancia as normas de seguranca da
informacao e privacidade por forca dos procedimentos necessarios para a execucao do objeto do
CONTRATO PRINCIPAL celebrado entre as partes e em acordo com o que dispdem a Lei 12.527, de
18 de novembro de 2011, Lei n2 13.709, de 14 de agosto de 2018, e os Decretos 7.724, de 16 de
maio de 2012, e 7.845, de 14 de novembro de 2012, que regulamentam os procedimentos para
acesso e tratamento de informacao classificada em qualquer grau de sigilo.

2 - CONCEITOS E DEFINICOES | |

Para os efeitos deste TERMO, sdo estabelecidos os seguintes conceitos e defini¢des:
INFORMAGAO: dados, processados ou n3o, que podem ser utilizados para produgdo e transmiss3o
de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato.

INFORMACGAO SIGILOSA: aquela submetida temporariamente a restricdo de acesso publico em
razdo de sua imprescindibilidade para a seguran¢a da sociedade e do Estado, e aquela abrangida
pelas demais hipdteses legais de sigilo.

CONTRATO PRINCIPAL: contrato celebrado entre as partes, ao qual este TERMO se vincula.



3 - DA INFORMAGAO SIGILOSA | |

Serdo consideradas como informacao sigilosa, toda e qualquer informacgdo classificada ou ndo nos
graus de sigilo ultrassecreto, secreto e reservado. O TERMO abrangera toda informagdo escrita,
verbal, ou em linguagem computacional em qualquer nivel, ou de qualquer outro modo
apresentada, tangivel ou intangivel, podendo incluir, mas ndo se limitando a: know-how, técnicas,
especificacdes, relatérios, compila¢des, cédigo fonte de programas de computador na integra ou
em partes, férmulas, desenhos, cépias, modelos, amostras de ideias, aspectos financeiros e
econOmicos, defini¢des, informacdes sobre as atividades da CONTRATANTE e/ou quaisquer
informacgGes técnicas/comerciais relacionadas/resultantes ou ndo ao CONTRATO PRINCIPAL,
doravante denominados INFORMACOES, a que diretamente ou pelos seus empregados, a
CONTRATADA venha a ter acesso, conhecimento ou que venha a lhe ser confiada durante e em
razdo das atuacdes de execucdo do CONTRATO PRINCIPAL celebrado entre as partes.

4 - DOS LIMITES DO SIGILO | |

As obrigacdes constantes deste TERMO n3o serdo aplicadas as INFORMACOES que:

| — sejam comprovadamente de dominio publico no momento da revelacdo, exceto se tal fato
decorrer de ato ou omissdo da CONTRATADA;

Il — tenham sido comprovadas e legitimamente recebidas de terceiros, estranhos ao presente
TERMO;

Il — sejam reveladas em razao de requisicdo judicial ou outra determinacdo valida do Governo,
somente até a extensdao de tais ordens, desde que as partes cumpram qualquer medida de
protecdo pertinente e tenham sido notificadas sobre a existéncia de tal ordem, previamente e por
escrito, dando a esta, na medida do possivel, tempo habil para pleitear medidas de protegao que
julgar cabiveis.

5 - DIREITOS E OBRIGAGOES | |

As partes se comprometem a ndo revelar, copiar, transmitir, reproduzir, utilizar, transportar ou dar
conhecimento, em hipdtese alguma, a terceiros, bem como a ndo permitir que qualquer
empregado envolvido direta ou indiretamente na execucdao do CONTRATO PRINCIPAL, em qualquer
nivel hierdrquico de sua estrutura organizacional e sob quaisquer alegacbes, faca uso dessas
INFORMACOES, que se restringem estritamente ao cumprimento do CONTRATO PRINCIPAL.

Paragrafo Primeiro — A CONTRATADA se compromete a ndo efetuar qualquer tipo de cépia da
informacao sigilosa sem o consentimento prévio e expresso da CONTRATANTE.

Paragrafo Segundo — A CONTRATADA compromete-se a dar ciéncia e obter o aceite formal da
direcdo e empregados que atuardo direta ou indiretamente na execucdao do CONTRATO PRINCIPAL



sobre a existéncia deste TERMO bem como da natureza sigilosa das informagdes.

| — A CONTRATADA devera firmar acordos por escrito com seus empregados visando garantir o
cumprimento de todas as disposicdes do presente TERMO e dara ciéncia a CONTRATANTE dos
documentos comprobatérios.

Paragrafo Terceiro — A CONTRATADA obriga-se a tomar todas as medidas necessarias a protecdo da
informacao sigilosa da CONTRATANTE, bem como evitar e prevenir a revelagdo a terceiros, exceto
se devidamente autorizado por escrito pela CONTRATANTE.

Paragrafo Quarto — Cada parte permanecera como fiel depositdria das informacdes reveladas a
outra parte em fungao deste TERMO.

| — Quando requeridas, as INFORMACOES dever3o retornar imediatamente ao proprietario, bem
como todas e quaisquer cépias eventualmente existentes.

Paragrafo Quinto — A CONTRATADA obriga-se por si, sua controladora, suas controladas, coligadas,
representantes, procuradores, soOcios, acionistas e cotistas, por terceiros eventualmente
consultados, seus empregados, contratados e subcontratados, assim como por quaisquer outras
pessoas vinculadas a CONTRATADA, direta ou indiretamente, a manter sigilo, bem como a limitar a
utilizacdo das informacgdes disponibilizadas em face da execu¢ao do CONTRATO PRINCIPAL.

Paragrafo Sexto — A CONTRATADA, na forma disposta no paragrafo primeiro, acima, também se
obriga a:

| — N3o discutir perante terceiros, usar, divulgar, revelar, ceder a qualquer titulo ou dispor das
INFORMACOES, no territério brasileiro ou no exterior, para nenhuma pessoa, fisica ou juridica, e
para nenhuma outra finalidade que ndo seja exclusivamente relacionada ao objetivo aqui referido,
cumprindo-lhe adotar cautelas e precaugdes adequadas no sentido de impedir o uso indevido por
gualquer pessoa que, por qualquer razdo, tenha acesso a elas;

Il — Responsabilizar-se por impedir, por qualquer meio em direito admitido, arcando com todos os
custos do impedimento, mesmos judiciais, inclusive as despesas processuais e outras despesas
derivadas, a divulgacdo ou utilizacdo das INFORMACOES por seus agentes, representantes ou por
terceiros;

Il — Comunicar a CONTRATANTE, de imediato, de forma expressa e antes de qualquer divulgacéo,
caso tenha que revelar qualquer uma das INFORMACOES, por determinacdo judicial ou ordem de
atendimento obrigatdrio determinado por 6rgao competente; e

IV — Identificar as pessoas que, em nome da CONTRATADA, terdo acesso as informacdes sigilosas.

6 - VIGENCIA | |

O presente TERMO tem natureza irrevogavel e irretratavel, permanecendo em vigor desde a data
de sua assinatura até expirar o prazo de classificacdo da informacdo a que a CONTRATADA teve
acesso em razdo do CONTRATO PRINCIPAL.

7 - PENALIDADES | |



A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das INFORMACOES, devidamente comprovada,
possibilitard a imediata aplicacdo de penalidades previstas conforme disposicdes contratuais e
legislacbes em vigor que tratam desse assunto, podendo até culminar na rescisdo do CONTRATO
PRINCIPAL firmado entre as PARTES. Neste caso, a CONTRATADA, estara sujeita, por acdo ou
omissdo, ao pagamento ou recomposicdo de todas as perdas e danos sofridos pela CONTRATANTE,
inclusive as de ordem moral, bem como as de responsabilidades civil e criminal, as quais serdo
apuradas em regular processo administrativo ou judicial, sem prejuizo das demais san¢des legais
cabiveis, conforme Art. 87 da Lei n2. 8.666/93.

8 - DISPOSICOES GERAIS | |

Este TERMO de Confidencialidade é parte integrante e inseparavel do CONTRATO PRINCIPAL.

Paragrafo Primeiro — Surgindo divergéncias quanto a interpretacdo do disposto neste instrumento,
ou quanto a execucdo das obrigacdes dele decorrentes, ou constatando-se casos omissos, as
partes buscardo solucionar as divergéncias de acordo com os principios de boa fé, da equidade, da
razoabilidade, da economicidade e da moralidade.

Paragrafo Segundo — O disposto no presente TERMO prevalecerd sempre em caso de duvida e,
salvo expressa determinacdo em contrario, sobre eventuais disposicdes constantes de outros
instrumentos conexos firmados entre as partes quanto ao sigilo de informacgdes, tal como aqui
definidas.

Paragrafo Terceiro — Ao assinar o presente instrumento, a CONTRATADA manifesta sua
concordancia no sentido de que:

| — A CONTRATANTE tera o direito de, a qualquer tempo e sob qualquer motivo, auditar e
monitorar as atividades da CONTRATADA,;

Il — A CONTRATADA devera disponibilizar, sempre que solicitadas formalmente pela CONTRATANTE,
todas as informacgdes requeridas pertinentes ao CONTRATO PRINCIPAL.

Il — A omissdo ou tolerancia das partes, em exigir o estrito cumprimento das condicbes
estabelecidas neste instrumento, ndo constituird novacao ou renuncia, nem afetard os direitos,
gue poderdo ser exercidos a qualquer tempo;

IV — Todas as condi¢Ges, termos e obrigacdes ora constituidos serdao regidos pela legislacdo e
regulamentacado brasileiras pertinentes;

V — O presente TERMO somente podera ser alterado mediante TERMO aditivo firmado pelas
partes;

VI — Alteragcbes do numero, natureza e quantidade das informacbes disponibilizadas para a
CONTRATADA nao descaracterizarao ou reduzirdo o compromisso e as obrigacdes pactuadas neste
TERMO, que permanecera vélido e com todos seus efeitos legais em qualquer uma das situacoes
tipificadas neste instrumento;

VIl — O acréscimo, complementacdo, substituicdo ou esclarecimento de qualquer uma das
informacgGes, conforme definicdo do item 3 deste documento, disponibilizadas para a
CONTRATADA, serao incorporados a este TERMO, passando a fazer dele parte integrante, para
todos os fins e efeitos, recebendo também a mesma protecdo descrita para as informacgoes iniciais
disponibilizadas, sendo necessario a formalizagdo de TERMO aditivo ao CONTRATO PRINCIPAL;



VIl — Este TERMO ndo deve ser interpretado como criacdo ou envolvimento das Partes, ou suas
filiadas, nem em obrigac3o de divulgar INFORMACOES para a outra Parte, nem como obrigacdo de

celebrarem qualquer outro acordo entre si.

9 - FORO

A CONTRATANTE elege o foro da <CIDADE DA CONTRATANTE>, onde estd localizada a sede da
CONTRATANTE, para dirimir quaisquer dulvidas originadas do presente TERMO, com renuncia

expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

10 - ASSINATURAS

E, por assim estarem justas e estabelecidas as condicdes, o presente TERMO DE COMPROMISSO
DE MANUTENCAO DE SIGILO é assinado pelas partes em 2 vias de igual teor e um s6 efeito.

CONTRATADA

CONTRATANTE

<Nome>
<Qualificacao>

<Nome>
Matricula: xxxxxxxx

TESTEMUNHAS

<Nome>
<Qualificacdo>

<Nome>
<Qualificacdo>

<Local>, <dia> de <més> de <ano>.



Anexo C

Termo de Ciéncia

Historico de Revisoes

Data

Versao

Descri¢ao

Autor

DD/MM/AAAA

1.0

Primeira versao do documento.

XXXXXXXXXXXX

ATENCAO!

< Os trechos marcados em vermelho neste documento sdo editaveis, notas explicativas ou
exemplos, devendo ser substituidos ou excluidos, conforme necessidade>.




TERMO DE CIENCIA

INTRODUCAO

< O Termo de Ciéncia visa obter o comprometimento formal dos empregados da contratada
diretamente envolvidos na contratacdo quanto ao conhecimento da declaracdao de manutencao
de sigilo e das normas de seguranca vigentes no Orgdo/Entidade>.

< No caso de substituicdo ou inclusdo de empregados da contratada, o preposto deverd entregar
ao Fiscal Administrativo do Contrato os Termos de Ciéncia assinados pelos novos empregados
envolvidos na execucdo dos servicos contratados>.

Referéncia: Art. 18, Inciso V, alinea “b” da IN SGD/ME N2 1/2019. |

1- INTRODUGAO |

CONTRATO N© Xxxx/aaaa |

OBIJETO <objeto do contrato> |

CONTRATADA <nome da contratada> CNPJ XXXXXXXXXX |

PREPOSTO <nome do preposto da |
contratada>

GESTOR DO CONTATO | <nome do gestor do contrato> [ MATR. XXXXXXXXXX |

2 - CIENCIA |

Por este instrumento, os funcionarios abaixo identificados declaram ter ciéncia e conhecer o
inteiro teor do Termo de Compromisso de Manutengdo de Sigilo e as normas de seguranga
vigentes da Contratante.

Funcionarios da Contratada |

Nome Matricula Assinatura |

<nome do(a) funcionario(a) SKXXXXXXXXX> |

<Local>, <dia> de <més> de <ano>.



ANEXO D - MODELO DE PROPOSTA

Unidade
. . Valor Valor
Etapa Servigos / Materiais Marca e Modelo de Qtde L.
. unitario | total
medida
1. N . ~
Instalacdo e configuracao da OLT )
Infraestrutur Servico horas 40
L. Datacom DM4610 8GPON
a légica
Médulo Gbic 1.25G SFP .
. unidade 5
Multimodo
Corddo dptico duplex .
. unidade 3
conectorizado LC-UPC/LC-UPC 3m
2. .
Lancamento de cabos de fibra .
Infraestrutur| | . Servigo metros | 8.780
L. Optica
a fisica
Cabo Drop Figura 8 metro (10.000
Instalacdo das caixas de . .
T ] Servico unidade 9
distribuicdo e de atendimento
Caixa de terminagao éptica 16
. ¢ P unidade 10
conexoes drop
Divisor éptico passivo PLC 1x8 SC- .
unidade 8
APC / SC-APC
Divisor dptico passivo PLC 1x16 SC- .
unidade 4
APC / SC-APC:
Conectorizacao Servico unidade | 238
Conectores de campo SC/APC unidade | 137
Adaptador éptico SM SC/APC -
P P / unidade | 126
Verde
Equipagem de postes Servico unidade | 144
Suporte dielétrico de sustentacdo
vao 8 furos com fixacao unidade | 159
independente para os esticadores
Abracadeira BAP-3 1200mm unidade | 169




Esticador tipo cunha para cabo .
L unidade | 459
drop dptico preto
Al¢a preformada para cabo dro
cap P P unidade | 159
1.33mm a 1.50mm
Documentacdo de infraestrutura
3. de rede de fibra éptica através de
L Informar o
Documentacg |software de documentagao técnica meses 12
~ R . . software proposto
do e apoio a gestdo de redes de fibras
Opticas
Valor Global
da Proposta

* A marca e o modelo dos equipamentos devem ser obrigatoriamente informados para avalia¢ao
do atendimento aos requisitos da contratacao.




