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FIBERTO THE BILDING
PROJETO EXECUTIVO

1. Definigbes:

a.

FTTB: Do inglés fiber to the bilding, € a arquitetura de rede de transmissao da fibra optica
onde a rede chega até um edificio comercial ou residencial.

PON: rede Optica passiva (do inglés passive optical network) € uma rede optica
ponto-multiponto que viabiliza o compartilhamento de uma unica fibra optica entre
diversos pontos finais;

OLT: Terminador de Linha Optica gerencia o sistema e oferece uma interface de conexdo ao
restante da rede, podendo ser acomodada em ambientes indoor ou outdoor. Ele estd
localizado na central, constituindo-se em porta de enlace entre a rede de acesso e a rede
metropolitana. A OLT controla e administra a transmissdo das ONUs e/ou ONTs;

ONU/ONT: Unidade de Rede Optica ou Terminal de Rede Optica. A sua funcdo principal é
fornecer acesso aos usuarios concentrando o trafego até que possa transmiti-los. A ONU
estad localizada em distancias longas ou curtas do usuario final, como na configuragdo
FTTCab e FTTC, respectivamente, e na locagao do usuario final, como na configuraggo FTTH
e FTTB. Nestas duas ultimas, a ONU recebe a denominacdo de terminal de rede dptica
(optical network terminal-ONT);

Backbone: designa o esquema de ligagGes centrais de um sistema de redes mais amplo,
tipicamente de elevado desempenho.

Uplink: Portas de uplink sdo projetadas para conectar cabos de rede com uma capacidade
maior que as demais e permitem que uma rede se comunique com outras redes externas;
Downlink: Portas de conexdo feita na direcao oposta de um uplink, ou seja, no sentido dos
dispositivos de rede, conectadados nas portas ponto a ponto ou ponto multiponto;
Pingamento: pratica onde s@o instalados duas ou trés roldanas no poste, sendo uma
lateralmente, acima do suporte da luminaria, uma abaixo conforme padréo, e, dependendo
da situagao, mais uma na lateral oposta acima do suporte da luminaria, para garantir a
altura necessaria do cabo no seu ponto mais baixo em relagdo a uma via de pedestre ou

transito de veiculos.

2. Objetivo

a.

Projeto de uma rede dptica passiva (PON) que consiste em um Terminal de Linha Optica
(OLT) instalado em um ponto central, e um nimero de Unidades de Rede Optica (ONUs) ou

Terminadores de Rede Optica (ONTs);
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3. Motivacdo

4.

Reduzir consideravelmente a quantidade de fibras dpticas e equipamentos necessarios para
o provimento de conexao.
Ampliar a capilaridade e a capacidade de atendimento;

Reduzir custos operacionais e de propriedade.

Descrigdo do projeto:

O OLT Datacom DMA4610 tera sua porta de uplink configurada em Link Agregation de 2
portas opticas multimodo, duplex, de 1Gbps, conectadas diretamente no roteador de
borda, um Mikrotik 1036 12G4S;

As ONUs deverao ser configuradas em modo router, tendo cada qual seu bloco de rede
interno, e interface WAN configurada em modo trunk, com 2 vlans, cujos enderecos IPs
serdo atribuidos dinamicamente via DHCP pelo roteador de borda, sendo um para dados e
outro para geréncig;

O OLT devera ser configurada de modo a auto-provisionar as ONUs sem a intervencao
humana, a partir de uma configuracao padrao;

As suas portas PON serdo conectadas nas Caixas de Distribuicdo e Atendimento (CDA), que
por sua vez serdo conectadas nas Caixas de Atendimento (CAT) e/ou diretamente nas ONUs
ou ONTs;

As Caixas de Atendimento (CAT) conectardo as ONUs ou ONTs que fornecergo a conexdo as
edificagoes do campus;

As portas de downlink poderdo ser utilizadas para conectar pontos especificos que
justifiquem a necessidade de uma fibra optica dedicada para sua aplicagdo;

6. O cabo dptico devera ser instalado no posteamento, abaixo da rede elétrica de baixa
tensao, ainda abaixo do suporte das luminarias, respeitando a altura minima de 4,8 metros
nos cruzamentos de via, e 4 metros paralelos a via; quando ndo for possivel respeitar esta
altura, executar o “pingamento” dos mesmos de forma a obter a altura minima; estando
ainda localizados acima dos cabos de telecomunicagdes metalicos, se existirem;

As caixas de distribuicdo e/ou atendimento deverdo estar instaladas 60cm abaixo do cabo

de telecomunicacdes mais baixo;
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i. A disposicdo dos materiais dentro das caixas de distribuicdo efou atendimento esta

disponivel no item 8 do projeto executivo.

5. Caracteristicas minimas dos ativos:
a. Terminador de linha éptica (OLT)
i Porta de uplink: 2 x SFP+
ii. Porta de downlink: 2 x SFP
jii. Porta PON: 4 x 2,5Gbps C+
iv. Porta console: 1
b. Unidade de linha dptica (ONU):
i Porta de uplink: 1 x 1Gbps 6ptica
ii. Porta de downlink: 1 x 1Gbps elétrica
iii. Modo de operagao: Ponte ou Roteador
c. Terminador de linha dptica (ONT):
i Porta de uplink: 1 x 1Gbps optica
il Porta de downlink: 4 x 1Gbps elétrica

iii. Modo de operagdo: Roteador
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6. Vista darede:

7. Localizagdo das caixas:
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Diagramas de ligagdo:

a.
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9. Entrega técnica;

a. Na execugdo de cada instalagdo de ONU, aferir o nivel de sinal disponivel, considerando um
madulo Gpon C+ no OLT, 2 (dois) divisores 6pticos com 10,7 db de atenuacio cada e perdas
de conexao, ndo superiores a 0,5 db cada;

b. Entregar relatorio em PDF de cada ponto de instalagdo de ONU, gerado a partir de OTDR
que realiza medicdo em redes GPON 1:64, na portadora de 1650nm, realizado em rede
ativa, devendo constar os Pardmetros do Teste, os Resultado do Teste, a Tabela dos Eventos,
o Limite Passa/Falha, e opcionalmente, a Curva ORL do teste.

10. Materiais:

a. Cabo:

CFOAC-BLI-A/B-CM-01-AR-LSZH PR: 8.78 km

b. Conector de campo SC/APC:

124 conectores
c. Adaptador OADA-SC/APC-SS:

114 adaptadores
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d. Caixa de terminacdo Optica 16 conexdes drop (Caixa de terminagdo Optica Conectorizada
FK-CTO (16MT MB Grommets 6-9) PR):
9 caixas

e. Divisor optico passivo PLC 1x8 SC-APC / SC-APC:
7 Splitters

f.  Divisor 6ptico passivo PLC 1x16 SC-APC/ SC-APC:
3 Splitters

g. Equipagem dos postes:
144 Roldanas
135 bracadeira Bap
18 bracadeira Bapinha

h. Esticador de cabos:
417 esticadores

i. Opcional para cada cliente:

1 Roseta Optica + 1 adaptador SC/APC + 1 cabo SC/APC para SC/APCde 1,5m

11. Documentos Integrantes:
a. Projeto executivo;
b. Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART);
c. Planta baixa em CAD formato Al arquivo em DWG

d. Planta baixa em formato Al arquivo em PDF em 3 folhas

11/11



S I e 3| il W W
g e e 8 R0 | i T
i) BTV e ==
m DY) 30 QNG A0 VAN i SR | ] 1
MEI._.II P =
A= i) e — — | | l
e 1 o ) i e ot 1 el

2

as DE'P0% * 010~ 1% BivAB

= |
—] r-—-al—|!

0L '$3180d 30 V101 AAYAILNYIO OW-OOYHOVI : OIdIDINNIN 99l Ly (w)3avioL] +

uuuuuuuuu

I |




T e = === s
foow) -y nas
m DY) 30 QNG A0 VAN i S | ] 1
fr M =
B= T i Sy
e 1 o ) i e ot 1 el

.....

g, B

Ty =
I i

L o 5 e ¢ s

e A
e

—

>

AL s
x/.l_ﬂ. st ST

as DE'P0% * 010~ 1% BivAB

0t '$3150d 30 T¥L0L 3AVAILLNYNO OW-OOYHOVI : OIdIDINNIN 99l Ly (w)3avioL] +

oysvinoiiaw

I |




_ i
) I | e [ e et il il | ||| 3
D e R T ] v e S o =
foow) ByaTye e ” B !
m R LN LA I A aasi P s | 1 ] T
= P = z
! m.‘ullr s p— — | | | i
. 2
e

qﬁ_._

0531504 30 101 IAYAILNYND OW-OQYHOVI : OIIDINNN 99l Ly (w)3avioL] +

[ _




